
Modules micro hp pour plaque a touche d’appel

Caractéristiques
Poids : 0,31kg

Versions : Standard

Modules micro HP pour
plaque à touche d'appel
REF : 1072/9
Module Sinthesi digitalisateur OPEN avec micro-HP

pour 18 boutons

Résumé

Modules micro HP pour plaque à touche d'appel

Description

- Module d’appel extérieur pour installation OPEN audio

ou vidéo.

- A associer aux modules de la série Sinthesi 2, afin de

réaliser une composition adaptée à l’immeuble.

- Il est équipé du groupe phonique, d'un bouton d'appel

et d’un digitalisateur pour 18 logements.

- Il peut recevoir 4 extensions réf. 1083/17 de 16

boutons pour porter la capacité à 82 boutons.

- Il dispose d'un connecteur pour brancher le module de

signalisation et de synthèse vocale 1148/47

- Façade en aluminium anodisé naturel. IP42 / IK 08.

- Temporisation de conversation réglable.

- Il peut être utilisé en plaque principale ou plaque

secondaire.

- Commande d’ouverture de porte par contact NO/NF

temporisé de 1 à 30 s. libre de potentiel 2 A / 30 V max.

- Dimensions (HxLxP) : 95 x 90 x 45 mm.

Accessoires
- Accessoires d’installation de la série Sinthesi 2 :

modules à touches, modules percés Ø 25 mm, boîtiers

d’encastrement et cadres de finition.

- Kit de programmation (clavier + cordons) réf. :

1072/58.

- Module de raccordement 16 BP supplémentaires réf. :

1083/17.

Patrimoine
Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

https://www.urmet.fr/interphonie-collective/ancienne-gamme/serie-k-steel-serie-1155/sinthesi-s2-1148/modules-micro-hp-pour-plaque-a-touche-d-appel.html
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