
Caméras

Caractéristiques
Poids : 0.63 Kg

Dôme antivandale
2.8-12mm ahd 2m
REF : 1096/301
FIN DE VIE - Remplacée par la réf. 1096/507

Résumé

Caméra mini-dôme anti-vandalisme ahd 1080p day &

night optique varifocal 2.8-12 mm.

Description

Consommation maximale (W) 325mA

Alimentation nominale 12 Vcc

Dimensions (L x H x P) 137x102,8

Type de boitier Vandale dôme Couleur Total white

Conditions de fonctionnement -10～+50°C

Degré de protection IP66 S

Capteur image 1/2.7” CMOS Montage lentille/Type

lentille Varifocal 2,8 ~ 12 mm, fix Iris

Vitesse obturateur Auto/1/50 ~ 1/50000s

Luminance minimum (lux) Couleur : 0,01 Lux à F1.2

(0lux IR ON) IR cut

Filtre IR cut avec auto switch Résolution 1080P@25fps

; Résolution CVBS (PAL) 720 TVL 960H@50fps

Rapport signal/bruit >41dB fonctions Synchronisation

Interne

Exposition AUTO OSD COAX UTC OUI DNR Control

2DNR - BLC

Plage dynamique large (WDR dB) WDR numérique

Équilibrage du blanc ATW/AWB Compensation contre-

jour (Backlight)

GLOBE/ OFF / BLC / HLC Contrôle du gain (AGC)

RÉGLABLE

HARDWARE N. LED IR / Distance d’éclairage (m) 30 pcs

/ environ 25m Audio NO

Déclenchement Alarme : non

Signal Vidéo AHD/TVI/CVI/CVBS par défaut : AHD

https://www.urmet.fr/videosurveillance/ancienne-gamme/cameras.html

