
Monoblocs

Caractéristiques
Poids : 2,9kg

Nbre de lampes : 4

Façade en mm (HxLxP) : 362 x 180 x

2,5 mm

Encastrement en mm (HxLxP) : 344 x

158 x 57 mm

Réf. visière : AX2V16

Réf. boîtier saillie : AX2P16

Plaque inox 2 rangées de
2 à 20 touches d'appel
REF : AX2016
Plaque de rue antivandale monobloc inox

Résumé

Plaque inox 2 rangées de 2 à 20 touches d'appel

Description

- Façade en inox 2,5 mm . Fermée par vis torx. Outil

fourni.

- Produit antivandale sélectionné CUPI.

- Fermeture par vis torx (outil T25H fourni).

- Grille de protection du micro-HP.

- Porte-étiquette en polycarbonate .

- Touches d’appel en inox.

- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT.

- Equipée de porte-lampes.

- Système de réglage automatique des contacts pour

compenser les profondeurs d’encastrement.

- Boîtier d’encastrement en tôle d’acier galvanisé traité

anti-corrosion.

Pièces Détachées
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC2A

- Vis torx : RC32A

- Outil réf. : RC33A

Accessoires
- Canon PTT réf. : T25/CH

- Lampe pour éclairage du porte-étiquette réf. : 6367

- Jeu de 2 leds bleues très basse consommation réf. :

6368

- Lot de 12 étiquettes bristol réf. : RC5A

Patrimoine
Petit collectif

Technologies
Open - 2 Fils - 5 Fils

https://www.urmet.fr/interphonie-collective/ancienne-gamme/serie-monobloc-ax2000/monoblocs.html

