Relais répétiteur

sch.  788/22
SettFab - E350.9

ETC7461 ETC788.049
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Caractéristiques
¢ Poids : 0,05kg

Relais universel (1 RT)
REF : 788/22

Résumé

Poste d'appartement intérieur destiné aux installations
neuves ou aux rénovations.

Description

« Circuit de taille réduite pour installation dans un poste
ou dans certaines plaques de rue.

« Utilisé pour relayer tout type de sonnerie ou pour
relayer une commande d'ouverture de porte ou de
portail.

* 1 contact RT 1A - 24V.

+ Alimentation 12 a 20Vcc.

« Fixation par vis ou par adhésif fournis.

* Dimensions (H x L x P) : 50 x 60 x 15 mm.
Conditions d'utilisation : température -5 a + 45°C.
humidité 90% a 30°C.

Technologies

Open - 2 Fils - 5 Fils

Criditpheta s URME T FRAMCE - 54 au o gl L s B0 (DN - DS . Pronio s 32076790 M pice patar surla v publique l]:s

o e el s & e o I e ol i

Flam

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet



https://www.urmet.fr/interphonie-collective/accessoires-interphones/sonneries-et-repetiteurs-d-appel/relais-repetiteur.html

