
Claviers codés connectés

Caractéristiques
Indice de protection (IP) : 65

Alimentation : 2 piles LR03

Température de fonctionnement : -20°C

à + 60°C

Dimensions : 120 mm x 83 mm x 36

mm

Clavier codé ABS pour
centrale CHEF
REF : K-CHEF
IP65 / IK07

Résumé

Clavier codé ABS pose en saillie

Description

Le clavier sans fil K-CHEF associé à son

récepteur CHEF permet de gérer un accès de

façon très sécurisée grâce à son électronique

déportée dans le récepteur. Son alimentation par

piles permet également un montage très rapide

et une maintenance des plus aisées.

- Matière du capot : polycarbonate

- Pilote 2 relais de la centrale CHEF

- Fréquence : 868 MHz

- Capacité : 100 codes d’accès de 3 à 8 chiffres

- 1 LED orange

- Temporisation réglable dans le récepteur

- Programmation par code maître

- Clavier rétro-éclairé bleu

- Buzzer

- Piles garantie sur 12 mois

- La durée de vie de la pile dépend de l'utilisation du

clavier (pour 20 codes par jour, la pile peut durer 2 ans).

 

https://www.urmet.fr/controle-d-acces/connecte/claviers-codes-connectes.html

