Double technologie

Caractéristiques

Poids : 115 Grammes

Technologie : Double, Hyperfréquence,
IRP

Fonction anti-masquage : Oui

Portée maximale de détection: 15 m
Hyperfréquence : 24 GHz (nominale)
Plage de vitesse cible: 0,3 a 3,0 m/s
Immunité aux animaux : Non

Caméra: Non

Tension de fonctionnement : 9 a 24
vDC

Consommation max. : 900 pA - 36,3 mA
(nominal)

Dimensions (L x Hx P) : 66 x 123 x 66 x
42 mm

Couleur : Blanc

Hauteur de montage : 1,5 a 3,1 métres
Conditions de fonctionnement :
Température de-10to 55 °C/
Hygrométrie 95% max.

Normes et réglementation : EN 50131
Niveau 3 - Classe Il

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Détecteur double
technologie 15M anti-
masquage

REF : DT15AM

Résumé

Détecteur d'intérieur double technologie 15 métres

Description

Le détecteur anti-masquage DT15AM est un détecteur
filaire congu pour détecter le mouvement d’'un intrus et
activer un tableau de commande d'alarme anti-
effraction.

- Portée : 156m

- Technologie micro-ondes Wifi immune

- Technologie infrarouge active utilisée pour la
fonctionnalité anti-masquage

- Traitement numérique du signal

- Design élégant unique

- Sélecteurs de fonctions multiples

- Valeurs de résistance EOL intégrées

- Conforme a la norme EN 50131 Grade 3
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https://www.urmet.fr/intrusion/elkron/detection/volumetrique/double-technologie.html

