
Caméras IP Pro

Caractéristiques
Poids : 2.53 Kg

Dimensions (Ø x A) : 161 x 276 mm

IP : 66

Conditions d'utilisation : -30°C à 60°C

Taux d'humidité max : 90%

Dôme PTZ IP motorisé
5MP Zoom 25X POE+
REF : 1099/376
Remplace la réf. 1099/386

Résumé

Caméra dôme PTZ IP 5MP Zoom 25x POE+. Robuste,

dotée d’une qualité d’image élevée même en vision

nocturne et extrêmement précise.

Description

Capteur d’image : 1/2.7” progressive scan CMOS

Résolution : 5MP ; jusqu’à 2595x1944

Sensibilité (lux) : 0,003Lux à F1,6

Zoom optique : 25X zoom numérique 16X

IR intelligent, portée IR : 150m

S+265/H.265/H.264/M-JPEG

Surveillance intelligente/capture de visage

Indice de protection : IP66

Support de l’Auto-tracking (suivi automatique)

Alimentation : 12VCC ±10%/POE+ (IEEE802.3 at)

 

Accessoires :
Support mural inclus

Alimentation : 12VCC (incluse)

 

https://www.urmet.fr/videosurveillance/cameras/cameras-ip-pro.html

