Enregistreurs IP Pro

= Enregistreur 16 Voles &
16 PoE 12MP, PoE +
Caracteristiques disque dur 2To inlcus
¢ Dimensions : 300 x 54 x 296 mm REE : 1 098/K|T426P2T0
Description

H.265, H.265+, H.264, H.264+

Bande passante d’entrée/sortie : 112/112 Mbps
Disque dur S.M.A.R.T.

e 16 canaux IP

16 portages PoE

Résolution maximale et vitesse d'enregistrement
: 12M, 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1,3M
(960P), 1,0MP (720P) @ 25fps par canal IP

¢ 1 emplacement HDD avec une capacité
maximale de 10 To

e Port réseau : interface Ethernet auto-adaptative
10/100 Mbps

¢ 1 sortie VGA / 1 sortie HDMI (jusqu'a 4K)

o *Détection d'intrusion périmétrique (PID),
*Détection de passage de ligne (LCD), *Détection
d'objets stationnaires (SOD), *Détection piéton
(), *Détection face (FD), *Nombre de passages
(CC), *Falsification vidéo, *Reconnaissance
faciale, *Détection humaine et véhicule, *Carte
thermique, *Détection d'attributs, *Présence face
a l'appareil, *Détection de foule (CD), *Détection
de file d'attente (QD), *Détection de bruit
anormal (RSD), *Détection de plaques
d’immatriculation (LPD) (* algorithmes
disponibles selon le modéle de caméra)

¢ HD 2 Toinclus

¢ Dimensions (L x H x P) : 300 x 54 x 296 mm
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https://www.urmet.fr/videosurveillance/enregistreurs/enregistreurs-ip-pro.html

