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Conforme à la loi accessibilité des personnes

handicapées

Résumé

Plaque secondaire pour kit NOTE PRO

Description

• Module d’appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.

• Signalisation de l’état de la communication par 3 leds

et pictogrammes.

• IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le

kit optionnel réf. 1122/60

• Avec groupe phonique d’une puissance supérieure à

100 dB, caméra couleur + leds blanches haute

luminosité et touche d’appel lumineuse.

• Personnalisation du porte-étiquette par cabochons de

couleur fournis (bleu, vert).

• Caméra couleur CCD 1/3” objectif 2mm. Angle de vue

horizontal : 105°, vertical : 85°.

• Façade en zamac gris.

• Lecteur de contrôle d’accès intégré. Jusqu’à 12

badges mémorisables.

• Diffusion d’un message d’accueil des visiteurs.

• Raccordement du bouton poussoir de sortie.

• Commande d’ouverture de la serrure électrique de

porte par tension de 12 V fournie.

• Commande d’ouverture du portail motorisé par

contact sec libre de potentiel.

• Dimensions (HxLxP) : 180 x 99 x 24 mm.

https://www.urmet.fr/pieces-detachees.html

