Sinthesi-Steel Inox

Caractéristiques
¢ Poids : 0,165kg
¢ Nbre de modules : 1
¢ Dimensions en mm (HXLxP) : 127 x 125
X 15 mm
¢ Dimensions en mm (HXLxP) : 117 x 125
x 15 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Cadre de finition et

support Sinthesi Steel
REF : 1158/61

Eléments de base obligatoires pour pose encastrée

Résumé

Cadre de finition et support Sinthesi Steel

Description

- Support en zamak pour module Sinthesi Steel.
- Antivandale IK09. Etanchéité 1P45.

- Equipé d'une charniére en partie basse, afin de facilité
le cablage et la maintenance.

- Enjoliveur de finition en inox poli.

- Visserie Torx antivandale fournie.
Dimensions

(LxH):90x90 mm

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif

Technologies

Open - 2VOICE - 2 Fils - 5 Fils

urme

FRANCE

auirla vok pubdigue (3

Criaditphetas URME T FRAMN CE - 54 i o gl i b B0 (DK - RS P s SISTETSE M pac paar

ol e el s e o el

Fhama


https://www.urmet.fr/interphonie-collective/interphones-2voice-et-tel2voice/plaques-modulaires-sinthesi/accessoires-de-pose/sinthesi-steel-inox.html

