Plaques a boutons audio

Caractéristiques

Finition : Aluminium

Poids : 1,63kg

Fagade en mm (HxLxP) : 293 x 180 x 6
mm

Encastrement en mm (HxLxP) : 282 x
160 x 57 mm

Indice de protection : IP53 / IK08
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Plaque de rue audio 2

rangées 6 touches
REF : A83/206M

Pour systéme 2 Voice

Résumé

Plaque a boutons en aluminium audio 2 rangées 6
touches

Description

Fagade en aluminium anodisé naturel 6 mm
d'épaisseur

Bloc audio et extension 16 bp montés et cablés
Fermeture par vis 2 trous (outil fourni)

Porte-étiquette en polycarbonate démontable par
I'avant, a I'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter
le changement de noms

Touche d'appel en aluminium, coloris assorti a la
facade

Percage @ 25 mm pour téte Vigik ou canon PTT
Equipée de I'éclairage 3 couleurs, intensité réglable
Boitier d'encastrement en tole d’acier galvanisé traité
anti-corrosion

Sur demande, la fagade peut-étre anodisée champagne,
or ou bronze

Piéces Détachées

Fenétre de porte-étiquette réf. : RC39
Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC41C2
Lot de 6 vis a 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4

Accessoires

Canon PTT réf. : T25/CH

Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C
Obturateur réf. : OBT83

Réf. boiter visiére : 2P10

Réf. visiere : 2V10

P i i e vl i ot et . Crad it s URMVE T FRAMICE - S i o gl s B0 (O - RS : P s TS8P o b v i i vl bl @

urmet


https://www.urmet.fr/interphonie-collective/interphones-2voice-et-tel2voice/plaques-a-boutons-audio-et-video/plaques-a-boutons-audio.html

