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Procédure pour utiliser 
l'interphonie dans Passan 
 

Ce document décrit 
- la mise en service de l'interphonie 
- création de quelques appartements 

Pour les autres paramètres, se référer à la notice d'installation des centrales Passan. 
 
 

INSTALLATION 
 
Installation du réseau 
Pour relier les centrales entre elles, connectez les points 19, 20 et 21 des centrales ensemble. 
Le câble doit être du type 6/10. La longueur totale du câble réseau ne doit pas dépasser 1200m. 
 
 
Installation de l'interface interphone 
Pour commencer à travailler avec les platines, il faut installer l'interface interphone directement sur le module 
de base ( P A4000 ). 
 
Dans le cas du kit , il faut installer le module sur le module interphone. 
 
 
Installation de l'interface interphone 
Dans la suite de ce document, nous donnons un exemple pour la configuration suivante: 
 
 

 

C.A.T. - Urmet France Captiv 
1/13, rue Edouard Branly 
93605 Aulnay-sous-Bois Cedex 
Hot Line / SAV: 0825 890 830
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PROGRAMMATION 
 
O. Généralités 

Pour valider un écran, utilisez ENVOI 
Pour annuler un écran en cours et revenir à l'écran précédent, utilisez SOMMAIRE 
Pour avancer dans un écran contenant plusieurs pages, utilisez SUITE* 
Pour revenir à une page précédente dans un écran contenant plusieurs pages, utilisez RETOUR * 
Pour passer d'un champ de saisie à une autre utilisez les flèches bas et haut 
 

* Les écrans contenant plusieurs pages indiquent la page en cours et le nombre de pages en bas de l'écran. 
Par exemple 2/4 signifie deuxième page d'un écran qui en contient 4. 
 
1. Ajouter les platines 
Pour commencer, il faut créer à la centrale les platines gérées par les interfaces que nous venons d'installer. 
 
Dans notre exemple, nous avons trois platines gérées par deux modules interfaces sur deux centrales Passan en 
réseau. La quatrième platine n'est donc pas raccordée. 
 
Pour créer les platines: 

1- Dans le menu principal, choisissez LE SITE 
2- Choisissez ensuite LES PLATINES 
3- Choisissez AJOUTER 
4- Choisissez la platine avec sa lettre et appuyez sur ENVOI 
5- Indiquez le nom de la platine et passez au champ suivant à l'aide de la touche FLECHE BAS 
6- Indiquez le type de la platine ( secondaire ou principal) à l'aide de la barre d'espace 
puis appuyez sur SUITE 
7- Indiquez votre message défilant personnalisé: terminez toujours votre message par * puis 
appuyez sur SUITE 
8- Indiquez le temps de sonnerie pour les postes ( en secondes) et le temps de communication 
pour les appels ( en minutes ) 
9- Pour terminer, appuyez sur ENVOI 

Recommencez cette procédure pour les 2 autres platines. 
 
2. Ajouter une résidence 
 
Qu'est-ce qu'une résidence? 
Une résidence permet de séparer la gestion des interphones d'immeubles séparés qui sont reliés sur le même 
réseau de Passan. On peut considérer que dès l'instant où plusieurs platines de rue sont reliées ensemble pour 
pouvoir partager les mêmes lignes audios, elle appartiennent à la même résidence. Si en revanche, aucune 
liaison audio n'existe entre les platines, elles peuvent appartenir à des résidences différentes. 
 
Dans notre exemple... 
Les platines que nous avons créées doivent être affectées à une ou plusieurs résidences. Dans notre exemple, les 
trois platines sont affectées à la même résidence. Nous allons créer cette résidence. 
 
Création de la résidence... 

1- Dans le menu principal, choisissez LE SITE 
2- Choisissez ensuite LES RESIDENCES 
3- Choisissez AJOUTER 
4- Indiquez un nom pour la résidence et appuyez sur SUITE 
5- Choisissez les platines appartenant à cette résidence en appuyant sur la lettre qui précède 
chaque nom, puis appuyez sur ENVOI 
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3. Créer les appartements 
Pour créer un appartement, il faut procéder en deux étapes: 

1- Créer un appartement dont on donne le numéro d'appel et le numéro de combiné 
2- Créer un ou plusieurs occupants ayant un nom et un numéro d'appel. 
 
ATTENTION: 
- Il est vivement conseillé de noter la configuration que vous souhaitez créer sur un papier 
avant de commencer à programmer. Utilisez la feuille ci-jointe pour préparer votre installation. 
 
TRES IMPORTANT : 
- Le numéro de combiné doit être saisi sur 3 caractères pour l'interphonie standard et sur 4 
caractères pour l'interphonie Easy 2 Wire. Si le numéro de combiné est 25, vous devez saisir 
025 pour l'interphonie standard et 0025 sur l'interphonie Easy 2 Wire. 

 
Créer un appartement 

1- Dans le menu principal, choisissez LES APPARTEMENTS 
2- Choisissez la résidence et appuyez sur ENVOI 
3- Choisissez ensuite AJOUTER UN APPARTEMENT 
4- Une liste indique les platines secondaires: choisissez une platine et appuyez sur ENVOI  
Il est impératif d'indiquer une platine secondaire sur laquelle l'appartement va être affiché. 
5- Une liste indique les platines principales : choisissez une ou plusieurs platines et appuyez sur ENVOI. 
Vous n'êtes pas obligé de choisir une platine principale. 
6- Indiquez le numéro d'appel et passez au champ suivant 
7- Indiquez le numéro de combiné en saisissant in1pérativement trois chiffres. 
Si le numéro de combiné est 9, saisissez 009 sur l'interphonie standard et 0009 sur l'interphonie Easy 2 
Wire puis appuyez sur ENVOI 
 
Le dernier menu demandant le numéro d'appel et le numéro de combiné est alors affiché à nouveau vous 
permettant de saisir un nouvel appartement. Tous les appartements que vous saisirez ainsi seront 
affichés sur les platines que vous avez indiquées dans les étapes 4 et 5. 
Si vous souhaitez créer d'autres appartements ayant un affichage différents, retournez au menu 
précédent en appuyant sur SOMMAIRE et utilisez cette procédure en indiquant les platines concernées 
aux étapes 4 et 5. 

 
Créer un occupant 

1- Dans le menu principal, choisissez LES APPARTEMENTS 
2- Choisissez la résidence et appuyez sur ENVOI 
3- Choisissez ensuite AJOUTER UN OCCUPANT 
4- Une liste indique les platines secondaires: choisissez une platine et appuyez sur ENVOI 
Il est impératif d'indiquer une platine secondaire sur laquelle l'appartement va être affiché. 
5- Une liste indique les platines principales : choisissez une ou plusieurs platines et 
appuyez sur ENVOI. 
Vous n'êtes pas obligé de choisir une platine principale. 
6- Indiquez le nom de l'occupant et passez au champ suivant 
7- Indiquez les initiales du prénom de l'occupant et passez au champ suivant 
8- Indiquez le numéro d'appel et validez à l'aide de la touche ENVOI 
 
Le dernier menu demandant le nom, les initiales du prénom et le numéro d'appel est alors affiché à 
nouveau vous pem1ettant de saisir un nouvel occupant. Tous les occupants que vous saisirez ainsi seront 
affichés sur les platines que vous avez indiquées dans les étapes 4 et 5. 
Si vous souhaitez créer d'autres appartements ayant un affichage différents, retournez au menu 
précédent en appuyant sur SOMMAIRE et utilisez cette procédure en indiquant les platines concernées 
aux étapes 4 et 5. 
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Remplissez cette feuille de procéder à la programmation   
OCCUPANT 
DE L'APPARTEMENT 

Numéro 
d'Appel 

Numéro 
de Combiné 

OCCUPANT 
DE L'APPARTEMENT 

Numéro 
d'Appel 

Numéro 
de Combiné 
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4. Supprimer un occupant 
 
Pour supprimer un occupant, il faut connaître son nom et les initiales de son prénom. 

 
Supprimer un occupant 

1- Dans le menu principal, choisissez LES APPARTEMENTS 
2- Choisissez la résidence et appuyez sur ENVOI 
3- Choisissez ensuite SUPPRIMER UN OCCUPANT 
4- Indiquez le nom et les initiales du prénom et validez la suppression par ENVOI 
5- Confirmez la suppression par ENVOI 

 
5. Supprimer un appartement 
 
Pour supprimer un appartement, il faut connaître son numéro d'appel. 

 
Supprimer un appariement 

1- Dans le menu principal, choisissez LES APPARTEMENTS 
2- Choisissez la résidence et appuyez sur ENVOI 
3- Choisissez ensuite SUPPRIMER UN APPARTEMENT 
4- Indiquez le numéro d'appel et validez la suppression par ENVOI 
5- Confirmez la suppression par ENVOI 
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Interface Interphonie 
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