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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le présent document décrit les modalités d’installation et d’utilisation de la série NVR Boost 2.0 URMET Réf. 1093/908H - 
Réf. 1093/932H - Réf. 1093/908HP - Réf. 1093/916HP - Réf. 1093/932HP. 
Veiller à lire attentivement le présent manuel qui contient des informations utiles pour assurer la bonne utilisation du 
dispositif dans des conditions de sécurité. 
Veiller à ce qu’il soit toujours à portée de main et à toujours l’utiliser en cas de besoin. 
 

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
Ce produit URMET S.p.A. est un NVR (net video recorder) en mesure d’enregistrer des images provenant de plusieurs 
caméras IP sur un disque dur interne. 
 

1.1.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 

�  Trois modalités disponibles (enregistrement, reproduction et transmission simultanées via réseau)  
�  Compression vidéo H. 264, à résolution max. 1080 P   
�  Interface graphique à fenêtres ; système d’exploitation intégré Linux 2.6 real time  
�  Enregistrement à résolution max. 1080 P  
�  Enregistrement multiple ou unique  
�  Sortie HDMI/ VGA  
�  Meus faciles à utiliser  
�  Diverses modalités de fonctionnement (aperçu, enregistrement, reproduction, backup, surveillance à distance et 

monitorage via dispositif mobile)  
�  Transmission via réseau de Flux principal, Flux secondaire et Flux mobile 
�  Configuration à travers : compte Urmet DDNS, Internet Explorer, dispositif mobile (portables, tablette, etc.) et 

Logiciel Client Urmet UVS 
�  Fonction P2P pour la seule utilisation avec dispositif mobile et Logiciel Client Urmet UVS  
�  Compression audio ADPCM  
�  Gestion à distance (via navigateur et Logiciel Client Urmet UVS) 
�  Gestion à distance via dispositif mobile  
�  Fonction Zoom in/out et fonction de cyclage 
�  Gestion des alarmes  
�  Enregistrement multiple sur alarmes  
�  Notification d’alarme par e-mail  
�  Modalité maintenance automatique  
�  Backup sur port USB 2.0 du panneau frontal (clé USB ou disque dur) 
�  Ports USB 2.0 et 3.0 sur panneau postérieur pour backup, mise à jour et connexion souris 
�  Port e-SATA de backup sur panneau postérieur de la Réf. 1093/932HP. 
�  Chargement et sauvegarde des réglages du NVR via clé USB   
�  Télécommande  
�  OSD multilingue  
�  Logiciel mobile pour les plates-formes suivantes : iOS (iPhone et iPad), Android (Smartphone et Tablette) 
�  Watermark 
�  Reproduction synchrone pour modèles NVR à 8/16/32 canaux  
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Dans le tableau ci-dessous figurent les fonctions principales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 OUVERTURE DE L’EMBALLAGE 

S’assurer que l’emballage et son contenu ne sont pas endommagés. Dans le cas où des parties seraient manquantes ou 
endommagées, contacter aussitôt le revendeur. Dans ce cas, ne pas tenter d’utiliser le dispositif. Dans le cas où il serait 
endommagé, retourner le produit dans son emballage d’origine. 

 

1.2.1 CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 

�  NVR 
�  Guide rapide  
�  CD contenant manuels utilisateur et logiciel Urmet 
�  Souris 
�  Télécommande IR (avec 2 piles AAA fournies) 
�  Brides pour l'installation dans un rack (uniquement pour la Réf. 1093/932HP) 
�  Sachet de vis et de boulons de fixation pour le rack (uniquement pour la Réf. 1093/932HP) 
�  Adaptateur d'alimentation uniquement pour la Réf. 1093/908H, Réf. 1093/908HP, Réf. 1093/916HP et Réf. 

1093/932H 
�  Fiche Shuko (2 fiches uniquement pour la Réf. 1093/932HP)  
�  Fiche italienne (2 fiches uniquement pour la Réf. 1093/932HP) 

�  IMPORTANT 

Les accessoires peuvent être modifiés sans préavis.  
 

Fonction Résumé et description  

Monitorage en 
temps réel 

 

Double sortie vidéo avec écran, port de sortie VGA ou sortie HDMI; supporte le 
logiciel Client CMS et surveillance live, zoom in/out, séquence automatique et écran 
PIP. 

Enregistrement 
Format de compression vidéo H.264; qualité vidéo/résolution/frame rate réglables ; 
modalité multiple d’enregistrement (toujours, programmée, manuelle, alarme [se 
disponible], détection mouvement et enregistrement à distance). 

Mémorisation 
enregistrements 

Supporte disque dur SATA à haute capacité et sauvegarde les images enregistrées 
en temps réel sur le disque dur. 

Reproduction 
Supporte les fonctions de recherche/reproduction de fichiers enregistrés sur NVR sur 
canal unique ou sur canaux multiples. 

Backup Supporte le backup du NVR sur clé USB, disque externe, NVR et réseau. 

Réglage alarme 
 

Supporte la gestion d'alarmes générées par : disque dur, entrée vidéo et entrées 
d'alarme externe. 

Fonctionnement 
sur réseau 

 

Gestion à distance par des d’utilisateurs autorisés pour augmenter la sécurité du 
système. 

Fonctionnement 
avec souris 

 
Supporte l’utilisation de la souris pour une navigation plus rapide dans les menus. 

Contrôle PTZ  Supporte les opérations de caméras PTZ via RS-485. 
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1.3 AVERTISSEMENTS  

1.3.1 ALIMENTATION  
�  Avant de brancher l’appareil au secteur d’alimentation, s’assurer que les données nominales correspondent 

à celles du secteur d’alimentation. 
�  Ne pas tirer le câble d’alimentation pour débrancher le dispositif. 
�  Éteindre le dispositif avant de couper l'alimentation. Cette opération ne doit pas être effectuée alors que le NVR 

effectue un enregistrement ou une reproduction ni depuis le menu de configuration. Interrompre tout 
enregistrement et toute reproduction avant de débrancher le dispositif pour prévenir tout risque de dommages 
causés au disque dur.  

1.3.2 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 
�  Pour prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, éviter d’exposer le dispositif à la pluie et à l'humidité 

ainsi que d’introduire tout objet solide et tout liquide à l'intérieur du dispositif. Si tel devait être le cas, 
débrancher le dispositif du secteur d’alimentation et le faire contrôler par un personnel qualifié. 

�  En aucun cas, le dispositif ne doit être ouvert. Pour toute intervention de réparation, faire appel à un 
personnel qualifié ou contacter le centre d’assistance technique agréé. 

�  Conserver le dispositif loin des enfants pour prévenir tout risque de dommage accidentel. 
�  Ne pas toucher le dispositif avec les mains mouillées pour éviter les risques de décharge électrique et de 

dommages mécaniques. 
�  En cas de chute de l’appareil ou en cas de dommages de l’enveloppe externe, en interrompre l’utilisation. 

Ne pas en interrompre l’utilisation dans de telles conditions expose à des risques de décharge électrique. 
Dans le cas où cela se produirait, contacter le revendeur ou l’installateur agréé. 

1.3.3 RECOMMANDATIONS D’INSTALLATION 
�  Pour éviter la surchauffe du dispositif, le placer dans une position permettant le passage de l'air à travers les 

fentes de l'enveloppe extérieure. Veiller à maintenir un espace libre d'au moins 5 cm dans l’appareil est installé 
dans un rack. Pour la même raison, ne pas installer l’appareil près de sources de chaleur telles que des 
radiateurs ou des conduits d'air chaud. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Ne pas installer à un endroit 
excessivement exposé à la poussière, aux vibrations mécaniques ou aux chocs.  

�  Ne pas placer le dispositif sur une surface qui ne garantirait pas la stabilité nécessaire (table instable ou 
plan incliné par exemple). Sur une telle surface, le dispositif pourrait tomber et causer des blessures ou des 
dommages mécaniques. 

�  Ne pas installer le dispositif à un endroit où il serait exposé à l’humidité ou à l’eau. Éviter les jets d’eau sur le 
dispositif pour prévenir les risques d’incendie, les décharges électriques et les dommages mécaniques. 

�  Dans le cas où de l’eau ou tout autre produit s’infiltrerait dans le dispositif, ne plus l’utiliser pour prévenir les 
risques d’incendie et de décharges électriques. Dans le cas où cela se produirait, contacter le revendeur ou 
l’installateur agréé. 

�  Ne pas poser d'objets lourds ni d'objets produisant de la chaleur sur le dispositif pour ne pas risquer 
d'endommager l'habillage externe et pour ne pas augmenter la température interne ce qui pourrait occasionner 
des dommages. 

�  Ne pas couvrir la caméra d’un chiffon alors qu’elle est en marche pour prévenir les déformations de 
l’enveloppe extérieure et la surchauffe des parties internes exposant à des risques d’incendie, de 
décharges électriques et de panne mécanique. 

�  Ne pas approcher d’aimants ni d’objets magnétisés pour ne pas risquer de compromettre le bon 
fonctionnement. 

�  Ne pas utiliser le dispositif dans un environnement en présence de fumée, de vapeur, d’humidité, de 
poussière et/ou de vibrations intenses. 

�  Ne pas mettre en marche le dispositif aussitôt après l’avoir déplacé d’un endroit froid à un endroit chaud et 
inversement. Attendre en moyenne trois heures : cette durée est nécessaire pour que l'appareil puisse 
s'adapter au nouvel environnement (température, humidité, etc. ). 

1.3.4 NETTOYAGE DU DISPOSITIF 
�  Utiliser un chiffon sec et frotter légèrement pour éliminer poussières et saletés. 
�  Dans le cas où un chiffon ne suffirait pas pour éliminer les saletés, utiliser un chiffon humidifié avec un 

détergent neutre. 
�  Pour le nettoyage de l’appareil, ne pas utiliser de produit en spray. Ne pas utiliser de liquides volatiles tels que 

l’essence, l’alcool, les solvants, etc. ni de chiffons traités chimiquement pour éviter tout déformation, détérioration 
ou rayures de la finition de la peinture. 
 

1.3.5 DISQUE DUR 
�  Le disque dur installé sur ce dispositif est sensible aux chocs, aux variations de température et aux vibrations. Le 

non-respect de ces précautions peut compromettre le bon fonctionnement du dispositif et peut causer la perte de 
données mémorisées sur le disque dur.  

�  Dans le cas où des réparations seraient nécessaires, il est recommandé d’effectuer un backup de toutes les 
données avant de remettre le dispositif au centre d’assistance. URMET S.p.A. ne saurait être tenu pour 
responsable de la perte de données mémorisées.  

�  L’ajout d'un disque doit être confié à un personnel technique qualifié ou au centre d’assistance technique. 

1.3.6 ENREGISTREMENT DES IMAGES 
�  Le dispositif est conçu pour enregistrer des images et non pas comme système antivol. URMET S.p.A. ne saurait 

être tenu pour responsable de quelque préjudice ou dommage que ce soit subi par l‘utilisateur en cas de vol. 
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�  Avant d’utiliser l’appareil, effectuer quelques essais d’enregistrement pour s’assurer du bon fonctionnement. 
URMET S.p.A. ne saurait être tenu pour responsable de la perte de données mémorisées en cas de pertes ou de 
dommages causés par le non-respect des normes d’installation et d’utilisation, par une utilisation impropre ou un 
fonctionnement anormal du dispositif. 

�  Le dispositif contient des composants électroniques de précision. Veiller à protéger le dispositif des chocs pour 
garantir le bon enregistrement des images.  

1.3.7 CONFIDENTIALITÉ ET COPYRIGHT 
�  Le NVR net video recorder est un dispositif pour systèmes TVCC. L’enregistrement des images est soumis en 

lois en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé. Il est interdit d’enregistrement des images protégées par un 
Copyright. 

�  Les utilisateurs de l'appareil sont responsables du contrôle et du respect de toutes les normes et autres 
réglementations locales relatives au monitorage et à l’enregistrement de signaux vidéo. Le fabricant NE 
SAURAIT être tenu pour responsable de toute utilisation de l'appareil qui enfreindrait les normes et 
réglementations en vigueur. 

1.3.8 MISES À JOUR DU LOGICIEL 
�  A intervalles réguliers, contrôler la section spécifique du site Internet du fabricant à l’adresse http://www.urmet.it pour 

les mises à jour du logiciel. 

1.3.9 MISES À JOUR DU FIRMWARE 
�  Consulter régulièrement la Section technique Service Clients de URMET S.p.A. pour prendre 

connaissance des éventuelles mises à jour du firmware disponibles. 
 

1.3.10 CONFIGURATIONS DE RÉSEAU 
�  Par défaut, l’adresse IP du NVR est attribuée via DHCP. 
�  A l’aide du menu OSD « Réseau » du NVR, attribuer au NVR une adresse IP non utilisée par d’autres dispositifs 

pour éviter les conflits de réseau. 
�  Après avoir attribué une adresse appropriée au NVR, la connexion au réseau peut être effectuée.  

 

1.3.11 CONNEXIONS DE RÉSEAU 
�  Pour effectuer une connexion avec un PC à distance (via Logiciel Client ou navigateur), il est nécessaire 

de tenir compte qu'à tous les canaux vidéo utilisés sur le PC, correspond une connexion de type 
« unicast » (TCP, RTP, UDP, etc.). 

�  Le NVR est en mesure du supporter jusqu’à 3 connexions « unicast » sur TCP, RTP et UDP. 
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1.4 PANNEAU FRONTAL DU NVR  

1.4.1 RÉF. 1093/908H-932H-908HP-916HP  
 

Note : NVR est l’acronyme de Network Video Recorder.����
 
 

 

 
 
 
 
 

Numéro Inscription ou 
indicateur  Symbole Fonction et description  

1 Indicateur 
d’alimentation 

PWR Si le led vert est allumé, cela indique que le NVR est correctement 
alimenté. 

2 Récepteur IR  
 

Reçoit le signal IR de la télécommande. 

3 Indicateur 
disque dur   HDD 

Si le led rouge clignote, cela indique qu’une phase de lecture ou 
d’écriture est en cours sur le disque dur. Si le led est allumé fixe, 
cela indique que le disque dur ne fonctionne pas correctement (il 
n’est pas formaté ou ne contient pas de fichiers d’enregistrement).  

4 USB  Port USB  

 
 

1.4.2 REF. 1093/932HP 
 

 
  

 
 
 
 

Numéro Inscription ou 
indicateur  Symbole Fonction et description  

1 Indicateur 
d’alimentation 

PWR Si le led vert est allumé, cela indique que le NVR est correctement 
alimenté. 

2 Récepteur IR  
 

Reçoit le signal IR de la télécommande. 

3 Indicateur 
disque dur   HDD 

Si le led rouge clignote, cela indique qu’une phase de lecture ou 
d’écriture est en cours sur le disque dur. Si le led est allumé fixe, 
cela indique que le disque dur ne fonctionne pas correctement (il 
n’est pas formaté ou ne contient pas de fichiers d’enregistrement).  

4 USB  Port USB  

 

1 3 

2 4 

1 3 

2 4 
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1.5 PANNEAU POSTÉRIEUR DU NVR  

 

1.5.1 REF. 1093/908H-932H 
 
 

 
 
 

 
 

 

1.5.2 REF. 1093/908HP-916HP 
 

 
 
 
 

 

Numéro Port physique  Mode de connexion  

1 Interrupteur alimentation Allumage et arrêt  

2 Connecteur alimentation Connecteur de l’alimentateur  

3 Capteur/Alarme Connecteur pour capteur ou pour dispositif d’alarme  

4 Port USB  Connecteur pour dispositif USB (souris USB par exemple)  

5 Port USB 3.0 Connecteur pour dispositif USB 3.0 (backup et mise à jour firmware par 
exemple)  6 Port HDMI  Port HDMI à haute définition  

7 Port VGA  Connecteur pour écran VGA (écran du PC par exemple)  

8 Sortie Audio  Sortie signal audio, interface RCA  

9 Port LAN  Interface entrée réseau du routeur/Connexion pour la caméra IP 

Numéro Port physique Mode de connexion 

1 Interrupteur alimentation Allumage et arrêt 

2 Connecteur alimentation Connecteur de l’alimentateur fourni 

3 Capteur/Alarme Connecteur pour capteur ou pour dispositif d’alarme 

4 Port USB Connecteur pour dispositif USB (souris USB par exemple) 

5 Port USB 3.0 Connecteur pour dispositif USB 3.0 (backup et mise à jour firmware par 
exemple) 

6 Port HDMI Port HDMI à haute définition  

7 Port VGA Connecteur pour écran VGA (écran du PC par exemple) 

8 Sortie Audio Sortie signal audio, interface RCA 

9 Port WAN Interface entrée réseau du routeur/Connexion pour la caméra IP 
. 10 Port LAN  Interface de réseau LAN ; supporte POE et peut donc alimenter la caméra 

7 

1 

8 5 6 2 4 9 3 

5 

1 

3 4 6 7 8 9 10 2 
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1.5.3 REF. 1093/932HP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.5.4 FONCTIONS DES PORTS RS485/CAPTEUR/ALARME 
��
��
��
��
��
��
 
 
 
 

�  Entrée alarme : brancher le [-] du port du capteur à la borne G (GND) et le [+] du port à l’entrée du canal, en 
fonction du dispositif d’alarme acheté. 

�  Sortie alarme :  connecter aux deux ports indiqués comme « out ». 
�  Ports PTZ (bornes RS-485 et KB) : Non disponibles sur NVR. 

Numéro Port physique Mode de connexion 

1 Connecteur alimentation Connecteurs d'alimentation à 100÷240 Vca, 50÷60Hz 

2 Interrupteurs d’alimentation Allumage et arrêt 

3 Capteur/Alarme Connecteur pour capteur ou pour dispositif d’alarme 

4 Port e-SATA Connecteur pour dispositifs de backup SATA 

5 Port USB 3.0 Connecteur pour dispositif USB 3.0 (backup et mise à jour firmware par 
exemple) 

6 Port HDMI Port HDMI à haute définition  

7 Port VGA Connecteur pour écran VGA (écran du PC par exemple) 

8 Sortie Audio Sortie signal audio, interface RCA 

9 Port USB Connecteur pour dispositif USB (souris USB par exemple) 

10 Port WAN Interface entrée réseau du routeur/Connexion pour la caméra IP 
. 11 Port LAN  Interface de réseau LAN ; supporte POE et peut donc alimenter la caméra 

1 

5 3 8 9 11 

7 4 

6

10 2 
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1.6 TÉLÉCOMMANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num Touche Fonction de la touche 
1 1-8 Sélection canaux 1-8  touche numérique  
2 

9PŽ0 
Touche numérique ; la touche 0 permet de 
passer à la fonction GUI (Graphical user 
Interface)  

3 ALL Modalité de visualisation multiple  
4 Menu Accéder/quitter menu principal  
5 �  Flèche vers le haut, réglage du volume  
6 �  Flèche vers le bas, réglage du volume  
7 

      � /  
Flèche gauche/droite, augmenter/abaisser la 
valeur du paramètre de la barre de contrôle  

8 
SEL 

Touche Sélection/Modification, confirmation 
de l’opération sélectionnée  

9  Touche Rewind (retour rapide)  
10 

 
Accès au menu de recherche 
enregistrements ; touche de reproduction  

11  Touche Forward (avance rapide)  
12 �    Touche d’enregistrement  
13  Touche de pause/séquence  
14 

        �  
Touche d’interruption de l’enregistrement 
manuel ; interrompt la reproduction  

15 
Audio/Search 

Active/Désactive Audio et Recherche 
enregistrements  

16 Mute Active/désactive le son  
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1.7 FONCTIONS DE LA SOURIS 

Pour effectuer les opérations sur le système, outre les touches du panneau frontal, il est également possible d’utiliser la 
souris.  
 
 

TYPE Fonction 

Un clic sur la 
touche gauche de 
la souris  

En modalité « bloqué », accéder au menu pop-up ; en cliquant sur n’importe quel sous-
menu, il est possible d’accéder à la fenêtre de Login ; en modalité « débloqué », 
accéder au menu pop-up ; appuyer sur la touche gauche pour accéder directement aux 
sous-menus.  
Après avoir accédé au menu principal, appuyer sur la touche gauche pour accéder aux 
sous-menus ; en modalité menu OSD, appuyer sur la touche gauche pour reproduire 
un fichier d’enregistrement.   
Modification de l’état de la case de coche et de la zone de détection du mouvement. 
Sélectionner la boîte de dialogue pour accéder au menu déroulant ; appuyer sur la 
touche gauche pour interrompre l’affichage du temps d’arrêt (si la fonction est active). 
En appuyant sur la touche gauche, il est possible de régler la barre de contrôle de la 
couleur et la barre du contrôle du volume.  
Cliquer sur la boîte de dialogue pour accéder au menu déroulant. 
En appuyant sur la touche gauche, il est possible de sélectionner les valeurs dans les 
cases de texte ou dans le menu déroulant ; il est possible de saisir des symboles 

spéciaux, des chiffres et des lettres au lieu d’utiliser [Enter-      ] ou [Backspace  ]  
 

Un clic sur la 
touche droite de la 
souris 
 

En modalité visualisation live, en appuyant sur la touche droite, le menu pop-up 
s’affiche. 
En modalité menu principal ou sous-menu, en appuyant sur la touche droite, il est 
possible de quitter le menu présentement ouvert. 

Double clic sur la 
touche gauche de 
la souris 
 

En modalité visualisation live ou reproduction, en double-cliquant sur la touche gauche 
de la souris, l'on passe à la modalité plein écran. 

Déplacement de la 
souris  

Sélection option de menu.  

Glissement souris  En modalité de détection mouvement, en faisant glisser la souris, il est possible de 
sélectionner la zone de détection du mouvement ; en modalité [Paramétrage couleurs], 
en faisant glisser la souris, il est possible de régler la barre de contrôle de la couleur et 
du volume.  

 

1.8 INSTALLATION DISQUE DUR 

Attention : non pas retirer le disque dur quand le NVR est en marche ! 
Installation du disque dur 

1. Couper l’alimentation; retirer les vis des deux côtés et sur le panneau postérieur puis retirer le couvercle 
supérieur du NVR.  

2. Brancher le câble de données et le câble d’alimentation à la carte principale. Installer le disque dur et le fixer à la 
bride. Brancher le disque dur aux deux câbles. 

3. Remettre en place correctement le couvercle supérieur.  
 
Note : dans le cas où l’utilisateur aurait besoin d’utiliser un disque dur gage de plus hautes performances, il est vivement 
recommandé d’utiliser un disque dur pour applications de sécurité.  
 

1.9 CONNEXION CAMÉRA IP ET ÉCRAN 

Brancher les caméras IP au NVR à travers des connexions de réseau et connecter le port VGA et le port de sortie HDMI à 
l’écran (voir chapitre 1.5 Panneau postérieur). 
 

1.10 BRANCHEMENT ALIMENTATION 

Pour branche le NVR, utiliser le câble d'alimentation fournie dans le carton. 
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2 MISE EN MARCHE NVR  

2.1 INITIALISATION DU NVR 

Après avoir branché le câble d’alimentation du NVR à la prise murale et après avoir appuyé sur le bouton d’allumage, on 
accède à la page d’initialisation indiquée sur la figure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 DEMARRAGE DU WIZARD 

 
Une fois que les opérations de démarrage du NVR ont été effectuées, le wizard initial est démarré. Pour ne pas effectuer 
les réglages, sélectionner « Ne pas visualiser cette fenêtre la prochaine fois » pour refuser la fonction comme indiqué sur 
la figure. 
Le menu des réglages du wizard comprend : Page d’accueil, Réseau, Paramétrage caméra, Programmation et HDD.   
 
1. Page d’accueil et Réseau . Sur la page de réglage réseau, l’utilisateur configurer le réseau du NVR.   
 
 

            
 
2. Paramétrage caméra  : cette page permet à l’utilisateur d’ajouter ou d’éliminer des caméras IP.  
3. Planning  : sur cette page, l’utilisateur peut configurer les horaires d’enregistrement et les enregistrements programmés du 
NVR. 
 

            
 

Note : les images qui figurent dans le 
présent manuel utilisateur peuvent 
différer de celles de l'interface menu de 
l'écran. Toutes les images ne figurent 
qu'à titre de référence pour l'utilisateur. 
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4. HHD : cette page est utilisée pour formater le disque dur et programmer le type d’écrasement des données. 
 
 

 
 
                
                                          
 
5. Interface principale  
 

 
 
 
 
                                       
 
Note : quand le disque dur interne n’est pas connecté au NVR ou si le disque dur n’est pas formaté, sur la page live, une 
alarme se déclenche signalé par un signal sonore. Pour désactiver cette alarme, accéder à [Événements �  Alarme] pour 
régler la perte disque dur, espace disque dur insuffisant et la sortie alarme sur « off ».    
 
 

2.3 CONFIGURATION DE CAMERAS IP 

 
Le dispositif ne dispose pas d’entrées pour caméra analogique ; aussi, il peut être utilisé comme NVR, avec caméras IP à 
une résolution 1080P, 960P,720P, D1 ou VGA en Flux principal sur un écran local ou à une résolution CIF et QVGA en 
Flux secondaire ou Flux mobile sur Interface IE, Urmet UVS Client ou Logiciel Mobile Urmet iUVS. 
Avant de configurer les caméras IP, s’assurer que celles-ci sont connectées au même réseau que le dispositif et s’assurer 
que ce dernier est correctement configuré. 
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Pour configurer les caméras IP : 
 

1. Sélectionner la touche + pour ajouter la Caméra IP comme indiqué sur la figure.  
  

 
 

2. Sélectionner Recherche pour répéter la recherche des Caméras IP sur le réseau.  
 

 
 

3. Sélectionner le dispositif IP dans la liste. Les dispositifs présents dans la liste sont ceux supportés par le 
logiciel Windows nommé « Device Search Tool » et sont détectés par le NVR. Si aucun dispositif n’est 
détecté, il est possible de régler manuellement les paramètres du canal dans les champs au-dessous. 
 

4. Saisir les paramètres de la caméra IP. Parmi ceux-ci, sont inclus le nom de la Caméra IP, l’adresse IP, les 
ports, le Nom Utilisateur et le mot de passe de la Caméra IP. 

            

5. Sélectionner Ajouter pour mettre la caméra en ligne et la visualiser sur la grille. 
 
� NB 
La qualité de la résolution, du frame rate et du bit rate dépendent des performances de la caméra IP. 
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3 MENU NVR  

3.1  MENU POP-UP  

 
Une fois terminées les opérations de démarrage, appuyer sur la touche droite de la souris sur l’interface d’aperçu ou 
déplacer la souris au bas de l’écran pour accéder au menu pop-up. Il est ensuite possible d’effectuer des opérations de 
configuration des paramètres et d’intervenir sur : Menu principal, Multi-Image, Auto Cruise, Recherche Enregistrements, 
Séquence, Réglage volume et Modification flux, comme indiqué sur la figure suivante.  
Les options du menu peuvent présenter de légères différences en fonction du réglage des paramètres. Les options du 
menu sont expliquées en détails dans les chapitres qui suivent. 
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3.2 GUIDE DU MENU DU NVR  

Écran 

Param. caméra 

Sortie 

Contrôle Img. 

Caméra IP 

Menu princ. 

Zones privacité 

Planning 
Enregistrer 

Enregistrer 

Recherche Recher. Évén. 

Recher. vidéo 

Recher. journal  

Flux second. 

Réseau 

Flux principal 

Réseau 

E-mail 

DDNS 

Switch (PoE) 

Flux mobile 

Alarme 
Alarme 

Mouvement 

Dispositif 
Mémoire Cloud 

HDD 

Système 

Général 

DST 

NTP 

Utilisateur 

Info 

Info Canal 

Maintenance 
Avancé 

Événements 

RTSP 
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3.3 MENU PRINCIPAL DU NVR  

 

 
 

3.4 ÉCRAN 

3.4.1 IP CAMÉRA 
 

Accéder à « Menu principal » �  « Écran » �  « IP Caméra » pour accéder à l’interface indiquée sur la figure ci-
dessous : 
Il est possible de sélectionner la fonction [Config. Automatique] pour ajouter rapidement et automatiquement les 
caméras connectées au réseau LAN ou [Ajouter tout] ou [Util défini ajout] pour ajouter manuellement les caméras 
IP connectées au réseau LAN. 

 

    
 
 

             

�  Canal : canal de la caméra IP.  
�  Modifier : modifie le nom et la position des 

canaux, modifie autres caméras IP ou protocoles, 
comme indiqué sur la figure 

�  État : indique si la caméra est on-line  
�  Adresse IP : modifie l’adresse IP de la caméra IP 
�  Adresse IP/Domaine : adresse IP de la caméra 

connectée au canal  
�  Masque : masque de sous-réseau de la caméra 

IP  
�  Porte  : numéro du port de connexion de la caméra 

IP en cours de configuration. 
�  Fabriquant  : fabricant des différentes caméras  
�  Type dispositif  : ajout de caméras IP avec 

protocoles différents. 
�  Protocole  : protocole d’accès sélectionné pour 

connecter la caméra IP au NVR. 
�  Adresse  MAC : adresse physique du dispositif.  
�  Logiciel  : montre la version actuelle du logiciel de la 

caméra. 
 

 
En modalité Direc, appuyer sur la touche de la 
souris, sur la touche [Menu] de la télécommande 
ou sur l’icône HOME de la barre des outils pour 
accéder à la page du menu principal (voir figure). 
Si l’interface du système est bloquée, se reporter 
au chapitre 3.12 pour la débloquer à l’aide du mot 
de passe. 
En modalité menu principal, les options suivantes 
sont disponibles : écran, enregistrer, rechercher, 
réseau, alarmes, dispositif, système et fonctions 
avancées. 
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3.4.2 FONCTION RTSP 
 
La fonction RTSP permet de visualiser les flux vidéo Flux principal/Flux secondaire d'une caméra IP connectée au NVR 
sur une page Web du PC ou sur l'écran local, en utilisant à cet effet le port RTSP qui s'avère avantageux pour gérer le 
LIVE d'une caméra IP ONVIF connectée au NVR. 
 
Depuis le Menu principal, accéder à � “Écran” � “IP Camera” et sélectionner “Util défini ajout” ; ensuite, cliquer sur une 
caméra disponible par les dispositifs détectés. 
 

   
 
Cliquer sur “Gestion protocole” pour afficher la page suivante : 
 

 
 
Il est ensuite possible de régler les paramètres suivants : 
 

�  Gestion protocole : Définir le nom du protocole RTSP que l'on entend associer à la caméra IP. 
Pour chaque flux principal/secondaire, il est possible de définir : 

�  Porte : le port RTSP prédéfini est 544 mais l'utilisateur peut le modifier. 
�  Chemin ressources : Copier le même chemin des ressources utilisé pour le logiciel VLC installé sur le PC pour la 

caméra IP que l'on entend ajouter ; ensuite, il est possible de visualiser le flux NVR local en LIVE à travers le port 
RTSP configuré. 

 
Ensuite, confirmer pour quitter. Il est ensuite possible d'ajouter à la grille LIVE du NVR la caméra IP détecté en utilisant le 
protocole créé qui utilise le port RTSP. 
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3.4.3 PARAMÉTRAGE CAMÉRA 
 

Accéder à « Menu principal » �  « Écran » �  « Paramétrage caméra » pour accéder à l’interface indiquée sur la 
figure ci-dessous :  

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.4 SORTIE VIDÉO  
 

Accéder à « Menu principal » �  « Écran » �  « Sortie » pour accéder à l’interface indiquée sur la figure ci-
dessous :  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

�  Canal : sélectionner le numéro du canal. 
�  Afficher nom:  montre le nom du canal. 
�  Afficher l’heure: sélectionner la case pour visualiser 

l’heure. 
�  Afficher canal: nom indiqué sur la caméra. 
�  Format Date: régler format date comme mm/jj/aa ou 

aa/mm/jj.  
�  Format heure: 12 ou 24 heures. 
�  Taux de refraichissement  : sélectionner la fréquence en Hz. 
�  Position OSD: permet de régler librement la position du 

nom de la caméra et de l’heure.  
�  Paramétrage couleurs: régler teinte, luminosité, contraste 

et saturation de la caméra connectée au canal.  
 

�  Sortie vidéo: sortie Live  
�  Mode séquentiel: régler modalité séquence  
�  Arrêter la séquence: par défaut la séquence d’arrêt est 

réglée sur 5 seconds. Au besoin, l’utilisateur peut la 
modifier. 

�  Résolution VGA/HDMI: sortie VGA ou sortie HDMI.  
Valeurs disponibles: 1024×768 / 1280×1024 / 1440x 
900 / 1280×720 / 1920×1080@25fps 

 
NOTE : cette fonction permet de contrôler le menu OSD sur 
l’écran avec sortie type HDMI et/ou VGA. 
En réglant la résolution VGA/HDMI sur 1920x1080 et en 
connectant les deux sorties vidéo VGA et HDMI, sur certains 
types d’écran, il est possible de visualiser le menu OSD du 
NVR sur les sorties vidéo VGA et HDMI, si l’écran supporte 
en VGA la résolution de 1920x1080. 
Différemment, il est possible de régler la résolution 
VGA/HDMI sur 1024x768 et en connectant les deux sorties 
vidéo du NVR, il est possible de visualiser et de contrôler le 
menu OSD du NVR sur les sorties vidéo VGA et HDMI. 
�  Transparence : régler la transparence du menu de 0 à 

128. 



DS1093-132B 21  

 

3.4.5 CONTRÔLE IMAGE 
 
Sélectionner « Menu » �  « Écran » �  « Contrôle image » comme indiqué sur la figure. 
 

 
 

�  Canal : permet de sélectionner le numéro du canal. 
�  Mode IrCut : modalité IRCut avec quatre modalités disponibles : GPIO Auto, Couleur, B/N et Modalité Vidéo. 
�  Délais IR-CUT : retard en cas de commutation IR-CUT. 
�  Inverser objectif : il est possible d'inverser l'image de haut en bas. 
�  Inverser angle : il est possible d'inverser l'image verticalement. 
�  Contre-jour : il est possible d'activer le rétro-éclairage. 
�  Réduction de bruit 3D : réduction du bruit en 3D avec trois états disponibles: Auto, Manuel et Désactiver.  
�  Niveau : niveau de la réduction du bruit 3D. 
�  WDR : il est possible d'activer le WDR. 
�  AGC : l'AGC peut être activé, quatre états sont disponibles : Haut, Bas, Moyen et OFF. 
�  Balance Blanc : trois modalités sont disponibles : Auto, Manuel et Interne. 
�  Shutter : deux modalités sont disponibles : Auto et Manuel. 
�  Exposition Temps : temps d'exposition. 

 

3.4.6 ZONES DE PRIVACITE 
 

Accéder au “Menu principal” � “Écran” � “ Zone de privacité”.  
Cette option permet de définir des parties invisibles sur le canal sélectionné, comme indiqué sur les figures.  
1. Sélectionner le nombre de zones à définir (pour chaque canal, il est possible de définir un maximum de 4 zones). 
2. Sélectionner “Champ Param.” pour régler la position de la zone. 
3. Après avoir terminé les réglages, appuyer sur la touche droite de la souris pour revenir à la page “Zone de 
privacité”. 
4. Sélectionner “Appliquer” pour sauvegarder les réglages. 
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3.5 ENREGISTREMENT  

3.5.1 PARAMÈTRES D’ENREGISTREMENT 
 

Accéder à “Menu principal” � “Enregistrer” � “Enregistrer” pour accéder à l’interface indiquée sur la figure ci-
dessous :  

           

3.5.2 PROGRAMMATION  
 

Accéder à “Menu principal” � “Enregistrer” � “Planning” pour accéder à l’interface indiquée sur la figure ci-
dessous et régler la programmation des enregistrements du NVR:  

 
 
 
 

 
 

Canal:  régler le canal voulu dans le menu 
déroulant  
Enregistrer:  régler l’état d’enregistrement 
(activé/désactivé) de chaque canal.  
Modalité image: sélectionner Flux principal 
ou Flux secondaire. 
Pré enreg.:  l’état “Activé” supporte le pré-
enregistrement pour enregistrement sur 
détection de mouvement ou trigger de I/O. 

Sélectionner le canal et la date à programmer. Il 
est possible d’effectuer la programmation d’une 
semaine. 
La programmation du canal peut être copiée et 
appliquée à un autre canal ou à tous les 
canaux. 
 
Note : 
1. Dans le menu Enregistrer et Recherche, 
l’absence de de couleur indique l’absence 
d’enregistrements;  

 2. La couleur verte indique un enregistrement 
normal, la jaune un enregistrement après 
détection de mouvement et le rouge un 
enregistrement après alarme. 
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3.6 RECHERCHE 

3.6.1 RECHERCHE VIDEO 
 

Accéder à “Menu principal” � “Recherche” � “Recherche vidéo” pour accéder à l’interface indiquée sur la figure 
ci-dessous :  

 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�  Canal: sélectionner le canal sur lequel doit 
s’effectuer la recherche. 

�  Type: sélectionner le type d’enregistrement. 
Deux options sont disponibles : normal et 
alarme.  

�  Début heure/Fin d’oraire: sélectionner la 
période. Le réglage par défaut est de 0h00 à 
24h00. 

�  Canal: sélectionner une date et le canal 
correspondant. Les canaux sélectionnés ne 
peuvent pas être plus de 16, comme indiqué sur 
la figure.   

�  Relecture: sélectionner l’année et le mois 
voulus et cliquer sur “Recherche”. Si des 
enregistrements sont présents, dans la case de 
la date, en bas à droite, s’affiche un signal jaune. 
Sélectionner la case de la date, sélectionner 
“Canal” et “Relecture” pour accéder à l’interface. 

�  Interface Relecture: il est possible d’utiliser la 
barre de contrôle de la reproduction pour effectuer 
des opérations d’avance rapide (X2, X4, X8 et 
X16), de reproduction lente (vitesses 1/2, 1/4 et 
1/8), de reproduction, de pause/frame. Pour régler 
le volume, cliquer ou glisser le curseur. Quand la 
reproduction est terminée, le NVR reste sur 
l’interface Playback, comme indiqué sur la figure 
suivante. 
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Réglage de l’axe du temps, fichier de la vidéo et z oom (agrandissement et réduction)  
1) Quand les fichiers d’enregistrement sont reproduits, le NVR supporte les fonctions de la barre de contrôle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoom axe du temps : la valeur par défaut est 24 heures. L’utilisateur peut sélectionner 2 heures, 1 heure, 30 minutes 

ou une autre durée librement définie. 
 
�  Opération détaillée                  
Axe temps fixe : en sélectionnant l’option         la barre de contrôle représente le contenu vidéo de deux heures. 
L’intervalle de temps se réfère se réfère à une heure avant et une heure après le point central.  
2) Fonction d’enregistrement, backup et zoom agrandissement/réduction. 
3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�  Clip (portion de vidéo) et backup : en modalité reproduction canal unique, sur la barre de contrôle, s’affiche l’icône     
cnella de la figure ci-dessus. Sélectionner l’icône pour activer la fonction “clip vidéo”, cliquer à nouveau pour terminer 
et visualiser la fenêtre ci-dessus. Il est alors possible de sauvegarder le clip vidéo.   
Zoom agrandissement : en modalité reproduction canal unique, sur la barre de contrôle, s’affiche l’icône          . 
Sélectionner l’icône pour effectuer zoomer sur une zone de l’écran de reproduction et appuyer sur la touche droite de 
la souris pour revenir à la page de reproduction. 

 

3.6.2 RECHERCHE ÉVÉNEMENTS 
 

Accéder à “Menu principal” � “Recherche” � “Recherche événements” pour accéder à l’interface indiquée sur la 
figure suivante. 
Sur cette page, l’utilisateur peut effectuer des recherches en fonction de la date, de l’heure, du canal et du type 
d’enregistrement. Les opérations principales sont les suivantes :  
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          Page précédente : pendant la visualisation des événements, sélectionner la touche pour accéder à la page 
précédente (première exclue). Quand la première page est visualisée, sélectionner cette touche pour voir la liste des 
événements sur la première page.               
 
 
                   Page suivante : sélectionner la touche pour accéder à la page suivante quand des événements sont visualisés 
(dernière page exclue). Quand la dernière page est visualisée, sélectionner cette touche pour voir la liste des événements 
sur la dernière page. 
 

Accès direct : ajouter la page d’enregistrement de l’événement voulu dans la case prévue à cet effet et 
sélectionner la touche flèche pour accéder directement à la page voulue.  

Deux types de backup sont disponibles : Backup rapide et Backup.  
Pour effectuer le backup d’un enregistrement présent dans une liste de fichiers, cocher la case à gauche de 
l’enregistrement (“� ” indique qu’elle est sélectionnée) et sélectionner “Backup” pour accéder à “Backup Type” (s’assurer 

que la clé USB ou autre dispositif portable de mémorisation est connecté), comme indiqué sur la figure ci-dessous.  
 

    
 
Pour effectuer le backup avec un dispositif USB, sélectionner USB et cliquer sur OK pour activer la procédure ; il est 
possible de voir la progression de l’opération.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois le backup terminé, en bas à droite 
s’affiche le message “Backup terminé”.  
Si le fichier est enregistré au format H264, il peut 
être visualisé par le NVR Client fourni avec le 
NVR (le programme de visualisation est installé 
automatiquement pendant l’installation du Client 
NVR).  
 
Note : avant le backup, connecter les dispositifs 
nécessaires (clé ou autres dispositifs à interface 
USB).  
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3.6.3 RECHERCHE DANS LE JOURNAL  
 
Il est possible de rechercher le fichier de journal en utilisant diverses informations; il est également possible d’exporter le 
fichier de log.  
Ci-après sont indiquées les informations qui peuvent être trouvées dans le fichier de log exporté :  
 

�  Durée du fichier d’enregistrement  
�  Date et heure du fichier d’enregistrement  
�  Numéro/nom caméra relative au log exporté  
�  L’utilisateur qui a exporté le fichier (administrateur, utilisateur 1, utilisateur 2, etc.)  
�  L’utilisateur qui a effectué l’opération (à savoir modification des données “utilisateur 1”, réglage alarme “utilisateur 

2”, etc.) 
 

 
 

3.6.4 REPRODUCTION DES FICHIERS DE BACKUP 
 
1.Copier les fichiers de backup sur l’ordinateur. 

2. Ouvrir le lecteur et sélectionner “+” ou “ ”.  Par exemple, pour choisir *.264, ajouter le fichier de backup et 

sélectionner un fichier à reproduire, comme indiqué sur la figure suivante.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: Play : cliquer pour reproduire le fichier. 

: Pause : sélectionner pour effectuer une pause. 

: Stop: sélectionner pour arrêter la reproduction. 

: Suivant : sélectionner pour passer au fichier suivant.   

: Précédent : sélectionner pour passer au fichier précédent.  

QìReproduction lente : sélectionner pour reproduire à une vitesse de 1/2, 1/4, 1/8 ou 1/16. 

QìReproduction rapide : sélectionner pour à une vitesse 2×, 4×,8× ou 16×. 

: Ouverture fichier  

: Visualisation en plein écran  
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: Toujours en arrière plan   

: Toujours au premier plan   

: Au premier plan pendant la reproduction  

QìInstantané : parcours de sauvegarde de l’image:  dossier d’installation\Video Client\Capture              

: Réglage volume 

: Ajouter dossier ou fichier. 

: Éliminer un fichier de la liste. 

: Éliminer tous les fichiers de la liste. 

: Étendre/comprimer la liste. 

: Configuration avancée : régler le parcours de sauvegarde des images et la langue du lecteur, comme indiqué dans la 

fenêtre suivante:  
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3.7 RESEAU 

3.7.1 RÉSEAU 
 
Accéder à “Menu principal” � “Réseau” pour accéder à l’interface indiquée sur la figure suivante. 
Sélectionner un type de connexion de réseau (PPPOE, DHCP, Statique) et régler la porte; l’utilisateur peut ensuite 
effectuer à distance le monitorage, l’enregistrement, la reproduction ou le backup du NVR à travers le réseau, comme 
indiqué sur la figure ci-dessous.  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour PPPoe, Statique et DHCP, après avoir réglé 
l’adresse IP du NVR, le port extranet est mappé sur le 
routeur avant d’accéder au NVR à travers le réseau 
public.  

 
Note : sauvegarder les réglages effectués pour les 
rendre actifs Si plusieurs NVR sont présents sur un 
réseau LAN, s'assurer que leurs adresses MAC sont 
différentes (se référer au système). 
 
 
 

Prenons comme exemple la modalité DHCP. 
Dans cette modalité, le routeur attribue 
automatiquement une adresse IP au NVR. 
Quand le NVR ou le serveur DHCP sont 
redémarrés, l’adresse IP obtenue par le NVR 
pourrait être différente. Aussi, l’utilisateur doit 
vérifier l’adresse IP et le numéro de port à 
chaque accès à distance au NVR. La procédure 
à suivre est la suivante:  
 
1. Sélectionner DHCP, cliquer sur 
“Sauvegarde” et mettre à jour NVR. Saisir le 
port Client et le port HTTP (les deux valeurs 
doivent différer).  
2. Régler l’adresse IP du NVR et le numéro des 
deux ports.  
3. Atteindre à distance le NVR à travers 
l’adresse IP: Visite à distance NVR via adresse 
IP: 
http://Public network IP: numéro de port HTTP. 
http:// Intranet IP: numéro de port HTTP. Cette 
dernière adresse est disponible uniquement sur 
le même réseau LAN. 
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3.7.2 FLUX PRINCIPAL / FLUX SECONDAIRE / FLUX MOBILE 
 

Accéder à “Menu principal” � “Réseau”� “Flux  principal/ Flux secondaire/ Flux mobile” pour accéder à l’interface 
de menu, comme indiqué sur les figures suivantes. 

 

 
 

 

 

 

3.7.3 E-MAIL 
 

Accéder à “Menu principal” � “Réseau”� “Email” pour accéder à l’interface de menu. 
Cette interface est utilisée pour recevoir ou envoyer des e-mail d’alarme NVR et pour régler des paramètres tels que 
adresse e-mail, SSL, activation e-mail, intervalle et programme e-mail (voir figure ci-dessous). Le réglage des 
paramètres correspondants doit être cohérent avec le réglage local du NVR. Voir les figures ci-dessous.  
 
 
 
 
 

           

Flux  principal, Flux secondaire et Flux mobile sont 
trois flux vidéo de la caméra IP. Le premier est 
généralement utilisé pour les enregistrements, le 
second pour le contrôle à distance et le troisième pour 
des dispositifs mobiles.  
Canal:  sélectionner un canal 
Résolution :  régler la résolution de la caméra comme 
requis 
FPS: régler les images par seconde, Min. 1 et max. 25 
Modalité Bit Rate:  modalité aperçu et modalité définie 
par l’utilisateur  
Bit Rate:  régler le débit donnée de la caméra IP 
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3.7.4 DDNS 
 

Accéder à “Menu principal” � “Réseau”� “DDNS” pour accéder à l’interface de menu. 
L’utilisateur peut utiliser le DDNS sur chaque connexion de réseau indiqué ci-dessus après avoir réglé le service de 
domaine dynamique. L’utilisateur peut accéder au NVR à distance à travers le domaine en utilisant un navigateur sous la 
forme domaine enregistré:port. Quand le nom de domaine DDNS est utilisé pour accéder au NVR, l’utilisateur doit 
s’assurer que le port peut être utilisé par l’IP actuelle sur le réseau public et que les configurations d’adresse 
server/host name/utilisateur/mot de passe sont cohérents avec la configuration locale du NVR.    
 

 
 
Il est également possible d’utiliser un compte DDNS autre que URMETDDNS en l’obtenant gratuitement sur le site 
www.3322.org, www.changeip.com ou www.no-ip.com ou un compte DDNS payant sur le site www.dyndns.org. 
Il est possible de s’enregistrer sur un site Internet de service DDNS et d’obtenir un nom de domaine, un nom utilisateur et 
un mot de passe. 
 
·  Serveur  : sélectionner un service DDNS.  
·  Domaine  : saisir le nom de domaine indiqué au fournisseur du service DDNS, par exemple 

nom_utilisateur.changeip.com:port;  
·  Utilisateur:  saisir un nom utilisateur enregistré avant de demander un nom de domaine ; 
·  Mot de passe :  saisir le mot de passe choisi lors de l’enregistrement du nom utilisateur. 
 
Sélectionner la touche [Sauvegarde] et redémarrer le NVR, saisir ensuite le nom de domaine (comme nom_utilisateur.no-
ip.com:port) pour visiter le NVR à distance.  
Note : à l’avenir, la création de compte DDNS pourrait devenir un service payant. 
 

3.7.5 RÉGLAGE COMPTE URMET DDNS 
 
Il est possible d’atteindre le NVR via Internet (avec ou sans DDNS) uniquement si le fournisseur de services Internet 
attribue une adresse IP publique (statique ou dynamique) au routeur. Aussi, il est recommandé de s’informer à l’avance 
auprès de son propre fournisseur d’accès à Internet.  
 

1. Réglage des paramètres de réseau du NVR  
La configuration de réseau du NVR URMET est par défaut la modalité DHCP (attribution automatique de 
l’adresse IP) :  
a) Si le réseau auquel le NVR est connecté supporte le DHCP, les paramètres que le NVR acquiert 

automatiquement sur le réseau sont visualisés dans “Menu �  Réseau”. Attendre environ 10 secondes le 
temps que les paramètres soient attribués et qu'ils s'affichent automatiquement de la menu : adresse IP, 
masque, passerelle et DNS (voir chapitre 3.7.1. Réseau).      

Sélectionner SAUVEGARDE pour sauvegarder les modifications. 
 

b) Si le réseau ne supporte pas le DHCP, les paramètres doivent être attribués manuellement. Sélectionner 
“Type = Statique ” dans “Menu �  Réseau” et compléter les champs suivants : adresse IP, masque, 
passerelle et DNS.   

Sélectionner SAUVEGARDE pour sauvegarder les modifications. 

�  IMPORTANT : 
�  les champs DNS doivent être correctement remplis pou r assurer le bon fonctionnement du 

système DDNS. 
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2. Réglage port  

A ce stade, les ports externes du routeur doivent être orientés sur le NVR. Dans le menu de configuration du routeur, 
cette fonction est généralement appelée « Port-forwarding » ou « Virtual Server ». Les réglages des ports du routeur 
doivent correspondre à ceux du NVR.  

 
a) Régler des valeurs différentes sur le NVR si ses deux ports par défaut (80 et 9000) sont déjà utilisés dans le 

tableau de port-forwarding du routeur.    

b) Régler les ports sur le NVR et le port-forwarding sur les mêmes ports que le routeur. Pour effectuer cette 
opération, il est possible de procéder de deux manières différentes : 

�  Modalité automatique : si la fonction UPnP est active et que le routeur la supporte, activer 

également la fonction sur le NVR, au bas de la page dans « Menu �  Réseau » (voir chapitre 3.7.1 
Réseau).    

�  Modalité manuelle : si la fonction UPnP ne peut pas être utilisée, régler manuellement le port-
forwarding dans le tableau de port-forwarding (ou virtual server) du routeur. 

�  IMPORTANT : 
�  Le pare-feu de certains routeurs est susceptible de  bloquer le port-forwarding des ports 

réglés dans les tableaux. Contrôler également soign eusement les réglages du pare-feu du 
routeur.  
 

 
3. Réglage DDNS Urmet  

 
Dans le menu « Réseau » du NVR, sélectionner le sous-menu « DDNS ». Ensuite, une page s’affiche telle que la 

suivante :  
 

 
 

� NOTE : 
�  Avant d’acquérir l’ID du compte URMETDDNS, il est ob ligatoire d’activer nom utilisateur et mot de 

passe (faire référence à la section 3.10.4 Utilisat eurs). 
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S’assurer que la fonction DDNS est active et que le serveur URMETDDNS est sélectionné. Sélectionner la touche 
« Acquisition  » et attendre environ 10 secondes pour que l’ID du NVR soit généré. Cette opération est nécessaire pour 
l’accès à distance à travers le portail internet URMET (voir ci-dessous).   

 

 
 
Prendre note de l’ID du NVR fourni par le serveur URMETDDNS. 

�  IMPORTANT : 
�  Il est possible d’utiliser un serveur DDNS autre que  le serveur URMETDDNS. Dans la liste, 

sélectionner une des options disponibles. Voir les instructions dans le manuel utilisateur du 
dispositif et dans le guide rapide du DDNS (« DDNS Co nfiguration Guide it_en ») qu’il est 
possible de télécharger depuis le site Urmet pour o btenir davantage d’informations.   

A ce stade, sauvegarder les modifications en sélectionnant [Sauvegarde], quitter le menu OSD du NVR et redémarrer le 
dispositif quand le système le demande. Attendre le redémarrage du dispositif.  
 

3.7.6 RTSP 
 

1. Sélectionner dans le menu Système -> Utilisateurs et activer le mot de passe pour admin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
2. Sélectionner le menu Réseau et s'assurer que la modalité DHCP est active. 
3. Sélectionner le menu Réseau -> RTSP et activer l'option “Fèv..” et “Verify ”. Saisir Nom Utilisateur et Mot de 

passe pour RTSP. 
NB :  il est recommandé de saisir le nom utilisateur et le mot de passe précédemment saisis au point 1 pour admin. 
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4. Cliquer sur Sauvegarde pour quitter le menu et attendre le redémarrage du dispositif. 
5. Démarrer VLC Player sur le PC et sélectionner “Média -> Ouvrir Flux de réseau ” 
6. Saisir la chaîne en suivant les instructions de la page ci-dessus :  
rtsp://Adresse IP:RTSP Port/live/chA_B_C  où :  

·  A indique le canal ch1(00), ch2(01) et ainsi de suite 
·  B le type de stream, le main stream (00), le sub stream (01) 
·  C indique le stream audio + vidéo (00), vidéo uniquement (01) ou audio uniquement (02) 
Exemple : rtsp://192.168.1.173:554/live/ch00_00_01 
 

7. Saisir le nom utilisateur et le mot de passe saisis au Point 3 (affichés ensuite sur l'écran). 

 
 

3.7.7 SWITCH 
 
Il est possible de régler les modèles de NVR qui sont pourvus de port d’alimentation PoE en modalité switch. Si la caméra 
IP est sur un réseau différent, cette option permet de les connecter, à condition qu’aient été réglés adresse IP, masque et 
passerelle.  
 

 
 

�  IMPORTANT : 
�  Pour connecter plus de 8 caméras IP PoE pour la Réf. 1093/916HP et plus de 16 caméras IP PoE pour la Réf. 

1093/932HP, il est recommandé d'utiliser un switch PoE et, à l'aide d'un câble de réseau droit, connecter un 
des ports du Switch PoE à un des ports LAN du NVR. Ensuite, en utilisant le câble de réseau droit, 
connecter les caméras IP PoE aux ports LAN du NVR et aux ports PoE du Switch. 



DS1093-132B 34  

3.8 ALARMES 

3.8.1 MOUVEMENT 
 

Accéder à “Menu principal” � “Alarmes”� “Mouvement” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  Champ : Il est possible de sélectionner 4 zones différentes avec 4 sensibilités différentes pour chaque caméra IP. 

sélectionner Champ pour accéder à l’interface indiquée sur la figure ci-dessus et régler la zone de détection de 
mouvement à contrôler.  
Le canal est subdivisé en grilles configurables 15 12 PAL ou 15 10 NTSC. La couleur rouge indique que la détection de 
mouvement est activée sur la zone et le blanc transparent qu’elle est désactivée. Après avoir terminé les 
configurations, appuyer sur la touche droite de la souris pour revenir en arrière et sélectionner “Sauvegarde” pour 
rendre les réglages effectués actifs.   

�  Canal d’enregistrement : quand un objet en mouvement est détecté, les fonctions du canal d’enregistrement sont 
activées.   

�  Canal: active ou désactive la fonction Motion. 
�  Sensibilité: supporte des niveaux de 1 à 8; 8 

est le niveau le plus élevé. 
�  Buzzer : quand un objet en mouvement est 

détecté, une alarme sonore se déclenche 
(désactivée, 10 secondes, 20 secondes, 40 
secondes et 60 secondes) 

�  Sortie d’alarme : connexion à l’interrupteur 
d’alarme du système d’alarme. 

�  Modification icône : quand un objet en 
mouvement est détecté, des alarmes se 
déclenchent et des messages s’affichent sur 
l’écran. 

�  Envoi Email:  quand un objet en mouvement est 
détecté, un e-mail est envoyé à une adresse 
donnée.   

�  Plein écran : quand un objet en mouvement est 
détecté, les messages sont visualisés sur plein 
écran.  

�  Durée d’alarme  : quand un objet en mouvement 
est détecté, le temps d’alarme peut être réglé sur  
10, 20, 40 et 60 secondes.  

�  Post enreg.: quand l’alarme est terminée, la 
durée de l’enregistrement d’alarme peut être 
réglée sur 30 secondes, 1, 2 ou 5 minutes 
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3.8.2 ALARME 
 

Accéder à “Menu principal” � “Alarme”� “Alarme” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 
 

 
 

 
 
 
 

�  Modification Icône  : visualise les messages d’alarme sur l’écran quand un mouvement est détecté qui déclenche 
une alarme. 

�  Envoi Email  : pour envoyer un mail à une adresse spécifique quand un mouvement est détecté qui déclenche une alarme. 
�  Plein écran :  quand un mouvement est détecté, le canal correspondant passe à la visualisation sur plein écran. 
�  Durée d’alarme  : il est possible de régler la durée de l’alarme sonore quand un objet en mouvement est détecté par un 

capteur externe (10s, 20s, 40s ou 60s). 
�  Post enreg.   : il est possible de régler la durée de l’enregistrement d’alarme au terme de l’alarme (30s, 1 minute, 2 minutes 

ou 5 minutes).  
�  Canal d’enregistrement  : le canal d’enregistrement est activé quand un objet en mouvement est détecté. 
�  Copie  : permet de copier les paramètres du canal actuel sur les autres canaux (les réglages du canal 

d’enregistrement ne peuvent pas être copiés). 
 

 

Type d’alarme Fonctions et Descriptions 

Perte de 
signal vidéo  

Quand le NVR ne reçoit pas de signaux vidéo en raison de problèmes de diverses 
natures (panne caméra, chute ou panne de réseau, coupure d’alimentation), une 
alarme se déclenche. 

Détection 
mouvement  

Quand la caméra IP détecte un objet en mouvement, l’alarme se déclenche. La 
sensibilité dépend des conditions ambiantes effectives. La sensibilité est réglée en 
fonction de la sensibilité de la détection de l’objet en mouvement et les paramètres varient 
en fonction des réglages de la zone . 

État I/O  

Communique avec le dispositif d'alarme à travers le port I/O. Les signaux d’alarme 
envoyés par le capteur IR ou autres dispositifs sont transformés en signaux reconnus 
par le système qui activent les canaux appropriés pour enregistrer ou gérer la sortie du 
dispositif. 

État disque 
dur  

Une alarme se déclenche quand le disque dur ne fonctionne pas à cause d’une panne, 
d’une coupure d’alimentation, de la désactivation de la fonction d’écrasement des 
données ou d’espace insuffisant. 

 
 

Dans cette fenêtre, sont gérés les alarmes et les 
réglages du dispositif. Dans l'interface, l'utilisateur peut 
configurer les alarmes selon différents états. 
Faire référence au tableau ci-dessous.   
�  Entrée alarme : l’utilisateur peut régler quatre 

groupes d'entrées alarme.  
�  Type d’alarme : trois types d'état sont disponibles : 

toujours ON, toujours OFF et OFF.  
Toujours ON: quand le trigger est sur ON, affichage 
alarme I/O; toujours OFF: quand le trigger est sur 
OFF, affichage alarme I/O; OFF: aucune réception 
d'alarmes I/O par le trigger.   

�  Buzzer  : il est possible de régler la durée du signal 
sonore quand un mouvement est détecté (off, 10s, 
20s, 40s, 60s). 

�  Sortie d’alarme  : Connecter l'interrupteur d'alarme 
externe. 
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3.9 DISPOSITIF 

 

3.9.1 HDD 
 

Accéder à “Menu principal” � “Dispositif”� “HDD” pour accéder à l’interface ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : les enregistrements peuvent être effectués uniquement quand l’état du disque dur est “Normale”. 
 

3.9.2 MÉMOIRE CLOUD 
 
Actuellement non disponible, fonction prévue pour u tilisations futures 
 

Accéder à “Menu principal” � “Dispositif”� “Mémoire Cloud” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 

 
 

Quand le NVR est connecté à un disque dur, le 
système détecte automatiquement que le disque dur 
fonctionne correctement; s’il est nécessaire de 
formater le disque dur, son état s’affiche comme “non 
formaté”. Sélectionner le disque dur et le formater. Si 
le système détecte que le disque dur fonctionne 
correctement, son état est “Normale”. Voir la figure ci-
dessous.  

�  No. : nombre de disques durs connectés au système. 
�  État : montre l’état actuel du disque dur. Disponible 

uniquement quand l’état du disque dur est “Normale”. 
�  Libre/Total : espace restant ou totale du disque dur. 
�  Temps libre : temps d’enregistrement restant, en 

fonction des réglages de l’image (“Résolution”, “Débit 
données” et “Débit images”).  

�  Réécriture : si la fonction est activée, le NVR écrase 
les fichiers les plus anciens sur le disque dur quand 
celui-ci est plein. Si elle est DÉSACTIVÉE, le NVR 
cesse d’enregistrer quand le disque est plein. 

�  Temps d’écrasement : 1 jour, 3 jours, 7 jours, 14 
jours, 30 jours et 90 jours. Représente la durée de 
permanence des enregistrements sur le disque dur. 
Si le temps est écoulé, les enregistrements sont 
effacés. Par exemple, si le temps réglé est sur 3 
heures et que les données présentes sur le disque 
dur incluent des enregistrements effectués à 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 heures, les données 
relatives à 18, 19 et 20 heures sont sauvegardés, 
celles relatives à 12, 13, 14, 15, 16 et 17 heures sont 
effacées.     

�  Formatage DD : formate le disque dur pour la 
première utilisation. 

�  Mémoire Cloud : il est possible d'activer la fonction de 
mémorisation dans Cloud. 

�  Type Cloud : il est possible de sélectionner le type de 
cloud; l'option prédéfinie est ��DROPBOX. 

�  Intervalle : intervalle de temps pour le chargement des 
images ��OFF, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min ou 
60 min). 

�  Détection de mouvement : il est possible d'activer la 
détection du mouvement.  

�  Nom driver : il est possible de détecter le nom de 
l'unité (le réglage prédéfini de Dropbox est CloudNVR). 

�  Activer Cloud: cliquer sur le bouton pour activer la 
mémorisation dans cloud. 

�  Paramètres avancé Email: cliquer sur le bouton 
comme indiqué sur la figure ; ensuite, une fenêtre 
s'ouvre pour configurer les paramètres Email tels que 
Activer SSL, Port SMTP, Serveur SMTP, Expéditeur, 
Mot de passe expéditeur et destinataire. 
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3.10 SYSTEME 

3.10.1 GÉNÉRALE 
 
Accéder à “Menu principal” � “Système”� “Générale” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3.10.2 DST 
 

Accéder à “Menu principal” � “Système”� “DST” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.10.3 NTP 
 

Accéder à “Menu principal” � “Système”� “NTP” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 

 

    

Sur cette page, l’utilisateur peut régler date, 
format date, format heure, langue, papillonnement, 
sortie menu OSD et affichage wizard.  

 

�  NTP : Active/Désactive la fonction NTP. 
�  Adresse serveur : Sélectionner serveur 

NTP: time.windows.com, time.nist.gov, 
pool.ntp.org. 

�  Faisceau horaires : plages horaires 

correspondantes pour différents pays ou 

régions. 
�  Met à jour l’heure: activer la fonction NTP, 

sauvegarder les paramètres et sélectionner 
“Mettre à jour Heure” pour mettre à jour 
l’heure du système.   

�  Note : quand la fonction NTP est activée, 
le système met à jour l’heure toutes les 
00:07:50 et à chaque démarrage. 

Accéder à la page indiquée sur la 
figure pour régler DST, temps de Offset, 
Début Heure et Fin Heure. 
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3.10.4 UTILISATEURS 
 

Accéder à “Menu principal” � “Système”� “Utilisateurs” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporte jusqu’à sept utilisateurs, dont un 
administrateur et six utilisateurs. Sélectionner la 
touche [Modifier] pour accéder à l’interface 
[Modifier Utilisateur] et saisir nom utilisateur et 
mot de passe, comme indiqué sur la figure. 

Régler le mot de passe utilisateur. L’administrateur est 
autorisé à configurer les droits des utilisateurs communs. 
�  Recherche journal :  permet de vérifier tous les logs de 

système. 
�  Paramètre : permet de configurer tous les paramètres. 
�  Maintenance : permet de mettre à jour la version, de 

rétablir les valeurs par défaut, de redémarrer et d’éteindre 
le dispositif. 

�  Gestion Disque : permet de gérer et de contrôler le 
disque dur et l’USB.  

�  Accès distant : permet d’accéder à distance au NVR. 
�  Contrôle cyclique : permet de classer en séquence les 

pages Direct de tous les canaux. 
�  Enregistrement manuel : permet d’activer/interrompre 

l’enregistrement manuellement.  
�  Backup :  en sélectionnant l’option ACTIVER et le canal 

de backup, l’utilisateur peut effectuer le backup de 
l’enregistrement sur le canal sélectionné.  

�  Directe :  en sélectionnant l’option ACTIVER et le canal 
de backup, l’utilisateur peut voir toutes les images live sur 
le canal sélectionné. 

�  Relecture :  en sélectionnant l’option ACTIVER, 
l’utilisateur peut reproduire l’enregistrement sélectionné 
sur le canal. 

Le Nom utilisateur est formé de 8 caractères et le 
mot de passe de chiffres de 0 à 9 (longueur maximum 8 
chiffres).  

 
Note :  

�  Le mot de passe par défaut est "00000000". 
Le modifier au premier accès. 

�  L’utilisateur peut modifier son propre mot de 
passe sans l’autorisation de 
l’administrateur. 

�  Le mot de passe doit contenir 8 caractères. 
�  Si le mot de passe de niveau administrateur 

ou de niveau utilisateur est activé, le mot de 
passe doit être personnalisé. 

�  Si le mot de passe de l’administrateur est 
désactivé et celle de l’utilisateur est 
personnalisé, le mot de passe 
administrateur “admin” est effacé et activé 
automatiquement. 

�  Il est recommandé de ne pas perdre ni 
oublier le mot de passe! Prendre note du 
mot de passe créé et le conserver en lieu 
sûr.  
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3.10.5 INFO 
 

Accéder à “Menu principal” � “Système”� “Info” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.6 INFO CANAL 
 

Accéder à “Menu principal” � “Système”� “Info canal” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 

 
 

3.11 FONCTIONS AVANCEES 

3.11.1 MAINTENANCE 
 

Accéder à “Menu principal” � “Avancé”� “Maintenance” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
�  Mise à jour NVR : Décomprimer les fichiers de mise à jour et copier le dossier “nvrupgrade” (voir la figure ci-dessous, le 

programme de mise à jour est à l’intérieur) dans le dossier principal de la clé USB, connecter la clé USB au port USB du 
NVR et sélectionner <Mise à jour>. 

�  Mise à jour Caméra : la caméra peut être mise à jour par le NVR auquel elle est connectée. Décomprimer le fichier 
de mise à jour caméra et copier le fichier *.sw dans le dossier nvrupgrade et copier dans le dossier principal de la clé 
USB comme indiqué sur la figure ci-dessous —> connecter la clé USB au port USB du NVR—> sélectionner la 
caméra à mettre à jour—> sélectionner “Mettre à jour” pour entamer la mise à jour de la caméra.   
 

L’utilisateur peut visualiser les données des caméras 
IP connectées: état, flux principal, flux secondaire, 
détection mouvement, zones de privacité, etc.  

  
 

L’utilisateur peut visualiser les données du système: 
ID dispositif, Nom dispositif, Type de dispositif, Version 
Hardware, Version Firmware, Version IE, Adresse 
IP/Domaine, Adresse MAC, Taille HDD, Scintillement, etc. 

 
 

�  Accès automatique : si configuré comme 
“Admin ” (par défaut), les caméras sont 
montrées après le démarrage du NVR et le 
mot de passe admin est activé. Si configuré 
comme “OFF”, les caméras ne sont pas 
montrées après le démarrage du NVR et le 
mot de passe admin est activé.     

�  Redémarrage automatique : activer la 
fonction d’entretien automatique pour 
redémarrer le système à intervalles 
réguliers, chaque jour/mois/année. Quand 
la fonction Auto Redémarrage est activée, 
le NVR doit être se trouve sur l’interface 
principale et ne doit être utilisé par aucun 
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Note :�� ne pas retirer la clé USB et ne pas couper l’alimentation pendant la mise à jour. Une fois la mise à jour 
terminée, le système est automatiquement redémarré. Au bout de 5 minutes environ, la mise à jour est terminée. Il est 
recommandé de charger les valeurs par défaut après la mise à jour. La fonction d’entretien automatique peut être effective 
uniquement quand le NVR revient à la modalité d’aperçu et si, pendant le temps d’entretien automatique, aucune 
opération n’est effectuée.   
 
�  Charger Config : charge les paramètres présents sur le dispositif de mémorisation externe sur le NVR.  

 
�  Svgde Config: sauvegarde les paramètres réglés sur le NVR par l’utilisateur dans le dispositif de mémorisation externe. 

 
�  Eteindre: éteint le NVR. 

 
�  Config Usine : si [Config Usine] est sélectionné, il est possible de rétablir les valeurs par défaut du système. Sélectionner 

[Config Usine] et sélectionner les options à rétablir.   
 

�  Config Usine Cam : il est possible de rétablir les valeurs par défaut sur le système. Sélectionner [Config Usine 
Cam] et sélectionner les options à rétablir. 

 
�  Redémarrer IPC : redémarrer les Caméras IP connectées. 
 

3.11.2 ÉVÉNEMENTS 
 

Accéder à “Menu principal” � “Avancé”� “Événements” pour accéder à l’interface ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.12 BLOCAGE MENU 

 

Afin de garantir la sécurité du système, l’utilisateur peut sélectionner l’icône �� sur la barre des outils quand il doit 
s’éloigner du NVR, pour bloquer l’interface du système. Pour débloquer l’interface, l’utilisateur doit saisir l’ID du dispositif, le 
nom utilisateur et le mot de passe (par défaut: Nom utilisateur: admin, Mot de passe: 00000000). L’interface de login 
est montrée sur la figure suivante. �� 

 

 
 
Note : l’administrateur possède l’autorisation nécessaire pour effectuer toutes les opérations sur le système, alors qu’au simple 
utilisateur des limitations sont imposées ; pour certaines opérations, il doit recevoir l’autorisation de l’administrateur.   

3.13 MODALITE DE VISUALISATION MULTI-ECRAN 

Sélectionner les icônes  sur la barre des outils pour subdiviser l’écran Direct. Sur le canal vidéo 
sont disponibles différentes modalités de visualisation (canal unique, séquence/cyclage et cadrans).   
 

�  Type d’événement : supporte trois types 
d'événements : disque plein, erreur disque et perte 
signal vidéo.   

�  Activé : active alarmes pour situations particulières. 
�  Sortie d’alarme : active ou désactive alarmes. 
�  Durée d’alarme : durée de l’activation de l’avertisseur 

sonore quand le capteur externe détecte une alarme 
(10s, 20s, 40s, 60s). 

�  Modification Icône : il est possible de créer un 
message en cas d’alarme de capteur. 

�  Buzzer : la durée de l’activation de l’avertisseur sonore 
(10s, 20s, 40s, 60s). 

�  Envoi Email : sélectionner pour envoyer un email à 
une adresse e-mail donnée en cas d’événements 
particuliers.  
 



DS1093-132B 41  

3.14 CHANGEMENT DE FLUX 

Sélectionner l’icône  sur la barre des outils pour passer d’un type de flux à un autre. Il est possible de sélectionner 
“Flux principal ” ou “Flux secondaire ” pour les réglages Live/enregistrement.     
 

3.15 EFFETS VIDEO 

Sélectionner l’icône  sur la barre des outils pour sélectionner le frame rate. Il est possible de sélectionner “Direct ”, 
“Équilibré ” ou “Lisse ” pour les réglages Live/enregistrement.     

3.16 CYCLAGE 

Après avoir réglé le temps de séquence du canal (voir chapitre 3.4.3), sélectionner l’icône de début de séquence ��sur la 
barre des outils pour activer la séquence.   

3.17 AUDIO ON/OFF 

Sélectionner l’icône  sur la barre des outils ou la touche Mute du panneau ou de la télécommande pour gérer le 
niveau audio du NVR. 

3.18 ACTIVATION FONCTION CRUISE 

Si la fonction PTX est prévue, sélectionner l’icône  sur la barre des outils pour activer la fonction cruise (si la fonction 
PTZ est disponible), laquelle peut être configurée dans les réglages PTZ. 

3.19 PLAYBACK  

Sélectionner l’icône  sur la barre des outils pour accéder à l’interface « Recherche enregistrements »  pour rechercher des 
enregistrements. Pour les opérations à effectuer, voir le chapitre 3.6.1. 
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4 GESTION INTERFACE WEB  

4.1 TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES CONTROLES AC TIVE X 

 
Ouvrir le navigateur et saisir l’adresse IP du NVR, par exemple http://192.168.1.168. Si l’ordinateur est connecté à 

Internet, il décharge et installe automatiquement le plug-in “ActiveX”. Si le logiciel d’exploitation du PC est Windows Vista 
ou Windows 7, il est nécessaire de régler les droits de l’utilisateur pour la gestion à distance, de façon à pouvoir effectuer 
des opérations de backup et d’enregistrement. 

Pour Vista : Démarrer� Réglage� Panneau de configuration. Régler les droits de l’utilisateur dans le panneau 
(comme indiqué sur la figure suivante). Éliminer le signe de coche “� ” de la case en marge de l’indication “Activer le 
contrôle des comptes d’utilisateurs pour sécuriser davantage votre ordinateur” et sélectionner OK.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista 
 
    WIN7:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’application Internet est démarrée pour la première fois, 
attendre environ un minute pour terminer le téléchargement. 

Pour utiliser un contrôle ActiveX non mis à jour sur un 
ordinateur sur lequel l’accès a déjà été effectué, éliminer le 
contrôle d’original et sélectionner [Démarrer �  Activer]; saisir 
les caractères de commande “regsvr32/u HiNVROcx.ocx” et 
appuyer sur OK. A l’accès suivant, le nouveau contrôle ActiveX 
est automatiquement téléchargé. Attendre.    

 

 

WIN7-1 WIN7-2 

Note : si le contrôle ActiveX n’a pas été correctement téléchargé, s’assurer que le niveau de sécurité du 

navigateur n’est trop élevé et que les réglages du pare-feu ne sont pas trop restrictifs. Ouvrir Internet Explorer �  

[Barre Menu] Outils�  Options Internet�  Sécurité�  Internet�  Personnaliser le niveau…�  Activer les options 

(voir la figure ci-dessous).  
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4.2 ACCES A L’INTERFACE WEB A TRAVERS ADRESSE IP, U RL OU COMPTE URMET DDNS  

 
Ci-après figurent les instructions de configuration et d’accès à la page Web du Dispositif sur Internet Explorer. L’accès à 
Internet peut s’effectuer selon trois modalités : 

o démarrer Internet Explorer et saisir dans la barre des adresses l’adresse IP du NVR et le port HTTP du NVR, comme 
suit http://IP Address:HTTP Port (par exemple http://192.168.36.40:85 ). Si le port HTTP du NVR est le port 80, il 
est uniquement nécessaire de saisir l’adresse IP du NVR comme suit http://IP Address (par exemple 
http://192.168.36.40). 

o Accès direct via internet à travers le portail web URMET DDNS: démarrer Internet Explorer et, dans la barre des 
adresses, saisir l'adresse du portail URMET http://www.urmetddns.com   

o Accès direct via internet avec URL d'autres comptes DDNS: démarrer Internet Explorer et, dans la barre des 
adresses, saisir l’URL et le port HTTP associés au NVR (par exemple http://urmetvcc.no-ip.org:81 ). Si le port 
HTTP du NVR est le port 80, il suffit de saisir l’URL du NVR comme suit http://IP Address (par exemple 
http://urmetvcc.no-ip.org). 

Pour l’installation de l’Active X, faire référence à l’appendice du manuel utilisateur. 
Après avoir installé l’Active X, en fonction du type d’accès effectué, s’affiche une des deux pages suivantes :  

 

  
Accès via connexion directe au dispositif  Accès via portail URMET DDNS  

 
Dans les deux cas, remplir tous les champs obligatoires : Nom utilisateur, Mot de passe et Port client, et sélectionner 
la langue et le type de flux. 
 
Uniquement en cas d’accès à travers le portail URMET DDNS, il est nécessaire d’indiquer l’ID NVR précédemment 
créé dans le menu du NVR. 
Il est rappelé que par défaut les paramètres d’accès sont les suivants : 

�  Nom utilisateur : admin   
�  Mot de passe : 00000000  

 
Si d’autres utilisateurs ont été créés dans le menu Utilisateurs du NVR ou si le mot de passe a été modifié, saisir les 
données autorisant l’accès. 

 
Sélectionner la touche [Accès] pour accéder à l’interface Internet du Dispositif, comme indique sur la page en bas à 
gauche.  

Note :  
Le mot de passe par défaut est “00000000” si le mot  de passe sur le NVR est désactivé. Le système perme t à 
l’administrateur d’activer et de régler un nouveau mot de passe; pour les instructions, faire référenc e au chapitre 
2.4.7.4 - [Menu principal �  Système �  Configuration Utilisateur]. 

4.3 INTERFACE DIRECT 

Effectuer le login et accéder à l’interface Direct pour établir les connexions vidéo, comme indiqué sur la figure 
suivante. 
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4.3.1 BARRE DU MENU  
 
Barre du menu : Direct, Replay, Configuration, Réglage local et Logout. 
 

4.3.2 VISUALISATIONS LIVE 
 

Effectuer un accès au gestionnaire des applications Web, le système accède par défaut à l’interface <Direct> 
montrée ci-après. Sélectionner la touche [Play] pour ouvrir/fermer les images live, effectuer des enregistrements non 
réguliers, des captures instantanées et pour activer les nombreuses modalités de visualisation.   

 
Touches présentes sur une interface Direct :  

: Volume  

: Enregistrement : touche d’enregistrement à distance. L’enregistrement est automatiquement sauvegardé sur le 

PC dans une position donnée, après que la fonction a été activée.    

: Capture : capture l’image live sélectionnée et la sauvegarde sur PC dans une position donnée. L’image est 

sauvegardée au format *.bmp.   

: ouvre ou ferme les images dans la fenêtre Direct. 

Ou bien appuyer sur la touche droite de la souris sur chaqu e fenêtre <Direct> pour afficher le menu utilisé pour 
intervenir sur le canal, comme indiqué sur la figure suivante.  

 

 
 

Montrer Bit Rate: sélectionner “Montrer Bit Rate” pour visualiser le bit rate de la caméra IP dans la fenêtre 
présentement active.  

 

 Modifie la modalité de visualisation dans la fenêtre du canal  

 Ouvre tous les canaux Direct 

 Ferme tous les canaux Direct  

 Visualise le groupe de canaux précédent  

 Visualise le groupe de canaux suivant  

 Sélectionner pour visualiser la fenêtre active en mode plein écran. Appuyer sur la touche droite pour voir les 

options du menu et sélectionner “Sortir du plein écran”.  

4.3.3 GESTION VIDÉO 
 

 
 

 

 Règle les valeurs chromatiques  
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 Règle la luminosité  

 Règle le contraste  

 Règle la saturation  

4.4 RELECTURE 

 
Sélectionner                            pour accéder à l’interface de reproduction et visualiser à distance les enregistrements 
présents sur le disque dur du NVR, comme indiqué sur la figure suivante. 
 

 
 

4 canaux de reproduction sont supportés. 

4.4.1 RECHERCHER ENREGISTREMENTS 

Procédure de  reproduction des enregistrements. 

Sélectionner la date à contrôler et 4 canaux. Tous les fichiers d’enregistrement présents sur le canal à cette date sont 

visualisés dans la barre d’état de l’interface.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sélectionner le type d’enregistrement (Normal, sur alarme ou tous) et les canaux, cliquer sur                           . Sur l’asse 

du temps s’affiche une ligne qui indique un intervalle de temps, comme sur la figure ci-dessous. Les parties en rouge 

indiquent la présence d’enregistrements sur alarme, les parties en jaune d’un enregistrement normal et l’absence de 

couleur indique l’absence d’enregistrements pour cette période.  
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Avant d’entamer la reproduction, choisir l’activation simultanée de 4 canaux. Si  est sélectionné, le 

canal sélectionné effectue la reproduction en mode synchrone, différemment, il est possible de contrôler séparément les 

canaux de reproduction. 

Pour entamer la reproduction sélectionner       . Quand le curseur de la souris se déplacer sur l’axe du temps, la position 

actuelle est visualisée sur la page de l’axe du temps. Sélectionner          ou        pour agrandir ou réduire la barre du 

temps, comme indiqué sur la figure ci-dessus.    

 

4.4.2 GESTION RELECTURE 
La barre de contrôle de la reproduction est la suivante : 
 

 
 
Le tableau qui suit fournit une brève description des fonctions des touches. 

 
Touche  Description Touche  Description 

 
Play  Active touche volume 

 Pause  Barre réglage volume  

 Stop 
 

Reproduction lente 1/2,1/4.1/8, 
Reproduction rapide 1/2/4/8 

 
Pour photogramme  

  

Interruption de la reproduction  
de tous les fichiers.  

 Enregistrement clip  
 

Modalité 1 seul canal 

 
Capture  

 
Modalité quatre cadrans 

 Téléchargement 
 

Plein écran 

 Active la reproduction 
de tous les canaux  

 
 

Interruption de toutes les reproductions  

 
Enregistrement d’un clip  

Après avoir lancé la reproduction, sélectionner l’icône           pour créer un clip à partir du fichier sélectionné et la 

sélectionner à nouveau pour interrompre la fonction.  Le clip est sauvegardé au format *.264.  
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Fonction capture  

Déplacer le curseur sur le canal sur lequel on entend effectuer une capture et sélectionner l’icône  pour effectuer la 

capteur des images live à distance. Après avoir effectué l’opération, s’affiche une case de texte comme celle montrée ci-

après. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le fichier est sauvegardé au format .bmp. 
 
Déchargement du fichier d’enregistrement  

Sélectionner l’icône  sur la barre de contrôle pour visualiser tous les résultats qui répondent aux critères de la 

recherche, comme indiqué sur la figure ci-dessous.  

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sélectionner le fichier à télécharger et cliquer sur [Démarrer téléchargement]. Le système décharge ensuite les fichiers en 

séquence et les sauvegarde sur le PC local. Il est possible de contrôler la progression du téléchargement sur la barre. 

Quand l’opération est terminée, sur la barre d’état, s’affiche l’indication “Complet”.  
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4.5 REGLAGES  

Sélectionner “Réglages” pour accéder à l’interface indiquée sur la figure suivante qui contient les options suivantes : 
Écran, Enregistrement, Réseau, Alarme, Dispositif, Système et Avancé.   
 

4.5.1  ÉCRAN 
 
Ouvrir l’option [Écran] pour visualiser les options secondaires : IP Camera, Direct et Zone de privacité. 
 

1. Configuration caméra: visualise les données de la caméra ajoutée. Il est possible d'ajouter ou d'éliminer 
rapidement les caméras IP on line, comme le montre la figure ci-dessous ; il est possible d'ajouter rapidement les 
caméras connectées au réseau LAN en utilisant la fonction Auto Attribuer Canaux. 
La fonction Protocol Manage gère les configurations du protocole de réseau RTSP. Cette fonction permet de se 
connecter et de contrôler le Direct de la caméra IP connectée à travers le port RTSP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Direct: il est possible de modifier le nom du canal, la position, l’aperçu du canal et les paramètres spécifiques. Si 
l’option “Afficher heure” est désactivée, l’heure actuelle du système NVR n’est pas visualisée sur l’écran en 
modalité Direct. 
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3. Contrôle image: il est possible de régler les paramètres de la caméra. 

  

 
 
 

4.  Zone de privacité: pour chaque canal, il est possible de sélectionner 4 zones de privacité, comme indiqué sur la figure 
suivante. Les paramètres correspondants doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR. Sélectionner 
les zones à éliminer et cliquer sur “Effacer” puis sur “Sauvegarder” en haut à droite. 
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4.5.2 ENREGISTREMENT  
Ouvrir l’option [Enregistrement] pour visualiser les options secondaires : Paramètres, Programmation et Flux principal. 
 
1. Paramètres: les paramètres correspondants doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR, comme indiqué ci-

dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Programmation: les paramètres correspondants doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR, comme indiqué 
sur la figure suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le vert indique un enregistrement normal, le jaune un enregistrement après détection de mouvement et le rouge 
un enregistrement trigger I/O. 
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3. Flux : l’utilisateur peut choisir entre Flux principal, Flux secondaire, et Flux mobile, comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

Les paramètres correspondants doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR.   
. 

                     
 

 
 

4.5.3 RÉSEAU 
 
Ouvrir l’option [Réseau] pour visualiser les options secondaires : Réseau, Email et DDNS, comme indiqué ci-dessous.  

1. Réglages LAN:  le NVR supporte les modalités Statique/DHCP/PPPOE. Par défaut, le type de réseau est “statique”. 
L’utilisateur peut configurer les paramètres en fonction des besoins. Après que les modifications ont été 
effectuées, le NVR redémarre automatiquement.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. Email:  règle les paramètres de configuration de l'e-mail envoyé en cas d'alarme ; comprend les options: adresse 

e-mail, SSL, activation e-mail, intervalle et programmation, etc. Les paramètres doivent être cohérents avec les 
réglages locaux du NVR. Voir la figure ci-dessous.  
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3. DDNS: après s’être enregistré à un service DDNS, il est possible d’activer la fonction DDNS en toute modalité de 

connexion (statique, DHCP et PPPoE), et il est également possible de consulter le NVR à distance à travers le nom de 

domaine  (nom domaine:numéro port). Quand le NVR est consulté en utilisant le DDNS, il est nécessaire de 
s’assurer que le port et l’IP sont connecté au réseau public. Les différents réglages, tels que adresse serveur, 
host, nom host, nom utilisateur et mot de passe doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR. Voir la 
figure ci-dessous.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RTSP : La fonction RTSP permet de voir l'aperçu des caméras connectées au PC à travers le port RTSP et non 
pas à travers le port Données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�  Sélectionner dans le menu Système -> Utilisateurs et activer le mot de passe pour admin. 
�  Sélectionner le menu Réseau et s'assurer que la modalité DHCP est active. 
�  Sélectionner le menu Réseau -> RTSP et activer l'option “Active RTSP ” et “Verifie ”. Saisir Nom Utilisateur et Mot 

de passe pour RTSP. 
NB :  il est recommandé de saisir le nom utilisateur et le mot de passe précédemment saisis au point 1 pour admin. 
 
�  Cliquer sur Sauvegarde pour quitter le menu et attendre le redémarrage du dispositif. 
�  Démarrer VLC Player sur le PC et sélectionner “Média -> Ouvrir Flux de réseau ” 
�  Saisir la chaîne en suivant les instructions de la page ci-dessus :  
rtsp://Adresse IP:RTSP Port/live/chA_B_C  où :  
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·  A indique le canal ch1(00), ch2(01) et ainsi de suite 
·  B le type de stream, le main stream (00), le sub stream (01) 
·  C indique le stream audio + vidéo (00), vidéo uniquement (01) ou audio uniquement (02) 
Exemple : rtsp://192.168.1.173:554/live/ch00_00_01 
 

�  Saisir le nom utilisateur et le mot de passe saisis au Point 3 (affichés ensuite sur l'écran). 

4.5.4 ALARME 
 

Les réglages de l’alarme comprennent la détection de mouvement et les paramètres d’alarme I/O. 

1. Mouvement:  configurer sensibilité, sortie alarme, activer enregistrement, etc. Les paramètres doivent être 
cohérents avec les réglages locaux du NVR. Voir la figure ci-dessous.  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Alarme  I/O: régler paramètres pour alarme I/O, sortie alarme, enregistrement, envoi e-mail, etc. Les paramètres 
doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR. Voir la figure ci-dessous.  
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4.5.5 DISPOSITIF 
 

Sélectionner <Dispositif> pour visualiser les options secondaires : HDD et PTZ.  

1. HDD 
L’utilisateur peut contrôler l’état du disque dur et le temps d’écrasement. Les paramètres doivent être cohérents 
avec les réglages locaux du NVR. Voir la figure ci-dessous. 
 

 
 

2. Mémoire Cloud (fonction non encore disponible)  
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4.5.6 SYSTÈME 
 

Sélectionner <Système> pour visualiser les options secondaires : Général, Utilisateur et Info.    
  

1. Général  

L’utilisateur peut contrôler la langue et le format vidéo du NVR et régler l’heure de système, le format de date et 
heure, le temps de visualisation du menu, les paramètres DST et NTP, comme indiqué sur la figure. Les 
paramètres doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

2. Utilisateur 

L’utilisateur peut configurer le nom utilisateur et le mot de passe, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Les 
paramètres doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR. Voir la figure ci-dessous.  
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3. Info  

L’utilisateur peut rechercher le nom dispositif, l’ID du dispositif, le type de dispositif, l’adresse MAC, la version du 

logiciel, la version Internet Explorer et la version hardware du NVR, comme indiqué sur la figure suivante.  
 

 
 

4.5.7 FONCTIONS AVANCÉES 
Sélectionner <Avancée> pour visualiser les options secondaires: mettre à jour firmware, charger par défaut, anomalies et 
maintenance.  

  

1. Mise à jour Firmware  

L’utilisateur peut mettre à jour le NVR à distance, comme indiqué sur la figure suivante. 

 

 
 

Procédure de mise à jour : sélectionner le parcours du fichier de mise à jour, comme indiqué sur la figure suivante. Le 

fichier est au format .sw 
 
 
 
 
 
 

 Sélectionner “Démarrer” pour lancer la mise à jour. La progression de l’opération est visible sur l’écran, comme 
montre la figure suivante.  
 



DS1093-132B 57  

 
 

 
2. Config usine 
L’utilisateur peut rétablir à distance les paramètres par défaut du NVR et des Caméras IP à travers la même méthode de 
configuration que celle utilisée pour le NVR, comme indiqué sur la figure suivante.  

 

 
 

3. Anomalie  
L’utilisateur peut configurer :  type événement, avertissement sonore, envoi mail, montrer icônes et autres paramètres 
que montre la figure suivante. Les paramètres doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR.  
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4. Maintenance  

Permet de régler la fréquence d'entretien du NVR et de redémarrer caméras IP et NVR, comme le montre la 
figure suivante. Les paramètres doivent être cohérents avec les réglages locaux du NVR.  
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4.6 PARAMETRAGE LOCAL 

L'utilisateur peut régler: chemin d’enregistrement (pour sauvegarder enregistrements Direct et clip), chemin des vidéos 
téléchargées à distance, chemin images sauvegardées, intervalle de regroupement fichiers d’enregistrement et type 
fichier (H264 et AVI), comme indiqué dans la figure suivante.    

 

 
 

4.7 QUITTER 

 
Sélectionner                                         pour effectuer le logout et revenir à l’interface de login. 
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5 LOGICIEL POUR DISPOSITIFS MOBILES  
 
Le logiciel Mobile est utilisé pour les plates-formes iOS (iPhone et iPad) et Android (Android Smartphone et Tablette). 
Ci-après figure la description du logiciel Mobile Client.  
 

5.1 DISPOSITIF SMARTPHONE 

 
Pour les smartphones, deux applications sont disponibles : le logiciel iUVS pour iPhone et le logiciel iUVS pour Android 
qui utilisent le port de données (usine : 9000). 
Ci-après figure la description des applications.  

 

5.1.1 URMET IUVS LOGICIEL MOBILE 

Urmet iUVS est une application TVCC pour téléphone portable développée pour iPhone et Android OS. Elle est 
compatible avec la série NVR Boost 2.0 URMET H.264.  

Caractéristiques  

Le principales caractéristiques de l’application sont les suivantes : 

·  Streaming Live audio/vidéo jusqu’à 16 canaux  
·  Recherche et reproduction à distance  
·  Reproduction locale  
·  Fonction PTZ  
·  Configuration via Compte DDNS Urmet   
·  Fonction P2P  
·  Capture instantanée et vidéo  
·  Supporte de nombreux dispositifs  

Opérations de démarrage  

·  Télécharger l’appli iUVS depuis les Stores Apple et Android et l’installer.  
·  Connecter le smartphone à Internet en utilisant le réseau 3G ou le WIFI. 
·  Démarrer l’application pour accéder au menu principal iUVS. 

 

Ajout et élimination de dispositifs  

« Dispositif » permet d’ajouter ou d’éliminer un dispositif et de modifier ses propriétés. Sélectionner « Dispositif » dans le 
menu principal pour ouvrir l’interface ci-après : 
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Pour ajouter un nouveau dispositif, sélectionner “Ajouter ” en haut à droite et saisir nom dispositif, adresse (IP, nom de domaine 
ou ID du dispositif pour compte DDNS Urmet  ou P2P), port, nom utilisateur, mot de passe, etc. Les propriétés des canaux 
peuvent être fournies par le dispositif. 

NOTE: pour assurer le bon fonctionnement du Logiciel  Mobile iUVS, il est nécessaire de régler le port don nées du 
routeur (à savoir 9000). Si l’utilisateur ne configu re pas ce port du routeur, le logiciel Mobile iUVS ne  peut pas 
fonctionner.  

Pour éliminer un dispositif de la liste, dans le cas d’iOS faire glisser vers la gauche (pour Android garder le doigt appuyé 
sur) le nom du dispositif à éliminer et sélectionner la touche « Supprimer » qui apparait à droite.  

Page de visualisation en direct  

Dans le menu principal, sélectionner “Direct” pour accéder à l’interface Direct qui offre les options suivantes : flux vidéo, 
enregistrement, instantanée et PTZ, etc.  

 
 
 

1. Ouverture d’un dispositif  

Sélectionner  pour ouvrir la liste des dispositifs indiqué ci-après puis sélectionner un des dispositifs ; tous ses 
canaux sont ensuite automatiquement ouverts.  
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2. Ouverture d’un canal  

Sélectionner la touche montrant une croix sur une des fenêtres de visualisation pour accéder à la fenêtre contenant la liste 
des canaux, sélectionner un canal, qui est ensuite visualisé dans la fenêtre sélectionnée.  

  

 

Reproduction à distance  

Dans le menu principal, sélectionner “Lecture à distance” ; ensuite, la liste des reproductions s’affiche. Après deux 
passages, il est possible de reproduire à distance un canal du dispositif. 
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1. Sélection d’un canal  

Sélectionner la touche “Lecture à distance” pour ouvrir la liste de dispositifs montrée ci-après ; sélectionner un canal du 
dispositif présent dans la liste.  

 

2. Sélection de la date  

Après avoir sélectionné un canal, toutes les dates pour lesquelles un enregistrement est présent sont marquées d'un 
point. Sélectionner une date pour en reproduire les enregistrements.  

 

Enregistrement streaming  

Il est possible d’effectuer un enregistrement du flux tout en visualisant une vidéo en modalité Direct. Sélectionner  
puis l’onglet du canal dans le panneau en bas pour entamer l’enregistrement. Celui-ci continue sur la page Direct après 
avoir commencé ; seuls les canaux visualisés peuvent être enregistrés. L’enregistrement s’interrompt si le canal est coupé 
ou si la page Direct est quittée.  
 

Capture vidéo  

En modalité Direct, sélectionner . Au bas de la page, 5 icônes sont présentes ; en sélectionnant une de ces icônes, 
il est possible de capturer des images.   
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Contrôle PTZ  

PTZ est l’acronyme de Pan-Tilt-Zoom et se réfère aux options de mouvement de la caméra. Sélectionner  pour 
ouvrir la modalité PTZ ; en bas, s’affichent les touches de contrôle du PTZ de la page Direct.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour gérer la caméra, il est nécessaire d’agrandir la fenêtre de la caméra et 
d’activer la modalité PTZ. Sélectionner les flèches en marge de la fenêtre de 
la caméra pour la déplacer latéralement ou vers le haut/bas. Les autres 
touches permettent d’intervenir sur le zoom, de forcer et d’intervenir sur le 
diaphragme, sur la vitesse du PTZ, sur le point prédéfini, etc., comme 
indiqué sur les figures suivantes.     

Zoom In  Zoom Out  

 Focus In  Focus Out  

Diaphragme In  Diaphragme Out  

Point prédéfini  Vitesse PTZ  
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5.2 DISPOSITIF TABLETTE 

Pour les tablettes, deux applications sont disponibles : le logiciel iUVSpad pour iPad et le logiciel iUVStab pour tablettes 
Android qui utilisent le port de données (usine : 9000). 
Ci-après figure la description des applications. 
 

5.2.1 URMET IUVSPAD ET IUVSTAB LOGICIEL MOBILE 

Urmet iUVSpad et iUVStab sont deux applications de vidéo surveillance pour tablette développées pour iPad et tablettes 
Android OS. Elles sont compatibles avec la série NVR Boost 2.0 URMET H.264.  

Caractéristiques  

Les principales caractéristiques des applications sont les suivantes : 

·  Streaming Live audio/vidéo jusqu’à 16 canaux  
·  Recherche et reproduction à distance  
·  Reproduction locale  
·  Fonction PTZ  
·  Configuration via Compte DDNS Urmet   
·  Fonction P2P  
·  Capture instantanée et vidéo  
·  Supporte de nombreux dispositifs  

Opérations de démarrage  

·  Télécharger l’appli iUVSpad ou iUVStab depuis les Stores Apple ou Android et l’installer.  
·  Connecter la tablette à Internet en utilisant le réseau 3G ou le WIFI. 
·  Démarrer l’application pour accéder au menu principal iUVSpad ou iUVStab. 
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Ajout et élimination de dispositifs  

L’icône « Engrenage  » à gauche permet d’ajouter ou d’éliminer un dispositif et de modifier ses propriétés. Sélectionner 
l’icône « Engrenage  »  pour ouvrir l’interface ci-après : 

 

Pour ajouter un nouveau dispositif, sélectionner “+” ou sur “Ajouter ” ou en haut à droite et saisir nom dispositif, adresse (IP, nom 
de domaine ou ID du dispositif pour compte DDNS Urmet  ou P2P), port, nom utilisateur, mot de passe, etc. Le nombre de 
canaux disponibles sera fourni automatiquement par le dispositif lors de la connexion. 

 

NOTE: pour assurer le bon fonctionnement du Logiciel  Mobile iUVS, il est nécessaire de régler le port don nées du 
routeur (à savoir 9000). Si l’utilisateur ne configu re pas ce port du routeur, le logiciel Mobile iUVS ne  peut pas 
fonctionner.  

Appuyer sur “Enregistrer ” en haut à droite pour établir la connexion au dispositif de vidéo surveillance : 
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Pour éliminer un dispositif de la liste de Périphériques, dans le cas d’iOS faire glisser vers la gauche le nom du dispositif à 
éliminer et sélectionner la touche « Supprimer » qui apparait à droite (pour Android appuyer sur l’icône corbeille à droite et 
confirmer). 

Page de visualisation en direct  

Au démarrage l’application affiche automatiquement l’interface de visualisation en direct des flux vidéo. Pour y revenir à 
partir de n’importe quelle page dans l’application, appuyer sur l’icône écran en haut à gauche : 



DS1093-132B 68  

 
 
 
Appuyer sur le dispositif dans la liste pour faire apparaître les entrées vidéo disponibles : 
 

 

Faire un glisser-déposer de chaque canal (ou même du dispositif pour afficher tous les canaux à la fois) dans une des 
cases libres de la grille de visualisation : 
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5.3 FONCTION P2P 

1. Connecter la souris au port USB. 
2. Connecter la sortie vidéo « VGA » et/ou « HDMI » à l’écran VGA/HDMI correspondant pour la visualisation des 

caméras précédemment connectées. 
3. Connecter le câble de réseau au port LAN. 
4. Alimenter le NVR en utilisant le transformateur fourni à cet effet. 
5. Ajouter et connecter les caméras IP au NVR en les sélectionnant dans le Menu Écran -> Caméra . 
6. La configuration de réseau des NVR URMET est par défaut la modalité DHCP (attribution automatique de 

l’adresse IP), aussi le réseau, auquel le NVR est connecté, doit supporter le service DHCP. De la sorte, il suffit 
ensuite de visualiser, dans le menu « Réseau » du NVR, les paramètres que le dispositif acquiert 
automatiquement sur le réseau. Attendre une dizaine de secondes pour l'attribution et la visualisation 
automatique dans le menu des paramètres: adresse IP, masque, passerelle et DNS (voir image ci-dessous). 
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7. Dans le menu du NVR, sélectionner « Système  » -> « Utilisateurs  » pour activer et personnaliser le mot de 

passe pour le niveau « admin  » et/ou « user  ». 
 

                       
 
8. Télécharger et installer l’appli iUVS depuis le Store. 
9. Démarrer l’Appli « iUVS » et sélectionner « Dispositifs  » puis « Ajouter  ». 
 

                                                
 
10. Remplir les champs « Nom de dispositif  » et « Type -> ID dispositif  ». 
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11. Sélectionner le code QR en marge de la chaîne “ID dispositif ” (installer l'Appli de capture des codes QR si 

manquante) et capturer le code QR présent sur l'habillage du NVR. 
 

                          
 
12. Remplir le champ « Mot de passe  » (mot de passe précédemment saisi sur NVR), sélectionner « Enregistrer  » 

puis attendre une dizaine de secondes pour le chargement du Direct du NVR. 
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6 CARACTÉRISTIQUES 1093/908H - 1093/932H (FORMAT PA L) 

� IMPORTANT : 

�  Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis. 
�  En cas de changement/ajout d’un disque dur, l’opération doit être exclusivement confiée à un personnel qualifié ou 

au service d’assistance technique le plus proche. 
�  La capacité maximale du disque dur est de 4 To. 

Fonction  
Caractéristiques 

1093/908H 1093/932H 

Formats de compression Vidéo: H.264 / Audio: 8kHz*16bit ADPCM 

Entrées/Sorties Vidéo 
8 canaux entrée IP / 
1 canal sortie VGA  
1 canal sortie HDMI   

32 canaux entrée IP / 
1 canal sortie VGA  
1 canal sortie HDMI   

Audio I/O 
Entrée 8 canaux (en fonction de la 

caméra)/ 
Sortie RCA 1 canal 

Entrée 32 canaux (en fonction de 
la caméra)/  

Sortie RCA 1 canal 

Résolution écran / Frame Rate 1920×1080 / 1280×1024 / 1440x 900 / 1280×720 / 1024×768@25fps  
Pour chaque canal 

Largeur de bande  Max. 100Mbps Max. 100Mbps 
Résolution enregistrement 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576) 

Frame rate enregistrement 
200fps@1080P,  
200fps@720P,  

200fps@D1 

800fps@1080P,  
800fps@720P,  

800fps@D1 

Modalité enregistrement Toujours/temporisé/manuel/détection mouvement/capteur ou alarmes 
externes 

Flux secondaire CIF, VGA, QVGA@ No Real Time  

Interface Disque dur  HDD Max 2 Sata  

Mémoire backup vidéo 
Disque dur 2000 Go (par défaut) 

Unité USB/Disque dur externe/Réseau 

Modalité reproduction  PLAY /SLOW /FWD/Frame by Frame 

Reproduction synchrone  
1080P(1920×1080): 6ch@25fps / 
720P(1280×720) / D1 (704×576): 

8ch@25fps 

1080P(1920×1080): 6ch@25fps/ 
720P(1280×720): 12ch@25fps  /  

D1 (704×576): 16ch@25fps 
Watermark OUI 

Web / Software Client Multilingue 
 

Logiciels d’exploitation et navigateurs supportés : 
Internet Explorer 11.0 pour Windows 7 et supérieur  

Safari Version 6.0 ou supérieur pour système MAC 10.8.0 et supérieur,  
Urmet UVS Client supporté  

Alarme I/O  Entrées alarme 8 canaux, sortie alarme 1 canal 

Types d’alarme Mouvement/alarmes externes/alarmes entrée/perte de signal vidéo/ 
espace disque dur/panne disque dur 

Nombre max. d’utilisateurs (PC) connectés 
simultanément au NVR 3 

Logiciel pour dispositifs mobiles  iOS, Android 

Ports USB  1x3.0 USB (Backup et Mise à jour), 
2x 2.0 USB (Souris) 

Ethernet RJ-45 10M/1000MB interface auto-adaptative 

Protocoles de réseau  TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, P2P, PPPOE 

Consommation 60W 

Alimentation  12Vcc / 5A  

Température de fonctionnement  5°C – 40°C 
Dimensions (largeur x hauteur x 

profondeur) 380x50x340 mm 

Poids   ~4 kg 
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7 CARACTÉRISTIQUES 1093/908HP - 1093/916HP – 1093/932HP (FORMAT PAL)  

� IMPORTANT : 

�  Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis. 
�  En cas de changement/ajout d’un disque dur, l’opération doit être exclusivement confiée à un personnel qualifié ou 

au service d’assistance technique le plus proche. 
�  La capacité maximale du disque dur est de 6 To.  

Fonction 
Caractéristiques 

1093/908HP 1093/916HP 1093/932HP 
Formats de compression Vidéo: H.264 / Audio: 8kHz*16bit ADPCM 

Entrées/Sorties Vidéo 
8 canaux entrée IP / 
1 canal sortie VGA 
1 canal sortie HDMI  

16 canaux entrée IP / 
1 canal sortie VGA / 1 

canal sortie HDMI   

32 canaux entrée IP / 
1 canal sortie VGA / 1 

canal sortie HDMI   

Audio I/O 

Entrée 8 canaux (en 
fonction de la 

caméra)/ 
Sortie RCA 1 canal 

Entrée 16 canaux (en 
fonction de la 

caméra)/ Sortie RCA 
1 canal 

Entrée 32 canaux (en 
fonction de la caméra)/ 

Sortie RCA 1 canal 

Résolution écran / Frame Rate 1920×1080 / 1280×1024 / 1440x 900 / 1280×720 / 1024×768@25fps  
Pour chaque canal 

Largeur de bande Max. 100Mbps Max. 100Mbps 
Résolution enregistrement 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576) 

Frame rate enregistrement 
200fps@1080P,  
200fps@720P,  

200fps@D1 

400fps@1080P,  
400fps@720P, 

400fps@D1 

800fps@1080P,  
800fps@720P, 

800fps@D1 

Modalité enregistrement Toujours/temporisé/manuel/détection mouvement/capteur ou alarmes 
externes 

Flux secondaire CIF, VGA, QVGA@ No Real Time  
Interface Disque dur  Max 2 Sata HDD Max 8 Sata HDD 

Mémoire backup vidéo 
Disque dur 2000 Go (par défaut) 

Unité USB/Disque dur externe/Réseau 
Modalité reproduction PLAY /SLOW /FWD/Frame by Frame 

Reproduction synchrone 

1080P(1920×1080): 
6ch@25fps / 

720P(1280×720) /  
D1 (704×576): 

8ch@25fps 

1080P(1920×1080): 6ch@25fps/ 
720P(1280×720): 12ch@25fps  /   

D1 (704×576): 16ch@25fps   

Watermark OUI 

Web / Software Client Multilingue 
 

Logiciels d’exploitation et navigateurs supportés : 
Internet Explorer 11.0 pour Windows 7 et supérieur  

Safari Version 6.0 ou supérieur pour système MAC 10.8.0 et supérieur,  
Urmet UVS Client supporté 

Alarme I/O  Entrées alarme 8 canaux, 
sortie alarme 1 canal 

Entrées alarme 16 
canaux, sorties alarme 

4 canaux 

Types d’alarme Mouvement/alarmes externes/alarmes entrée/perte de signal vidéo/ 
espace disque dur/panne disque dur 

Nombre max. d’utilisateurs (PC) connectés 
simultanément au NVR 

3 

Logiciel pour dispositifs mobiles iOS, Android 

Ports USB/e-SATA  
1x3.0 USB (Backup et Mise à jour), 

2x 2.0 USB (Souris) 

1x3.0 USB (Backup et 
Mise à jour), 

1 x e-SATA (Backup) 
2x 2.0 USB (Souris) 

Ethernet RJ-45 10M/1000MB interface auto-adaptative 

Protocoles de réseau TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, P2P, PPPOE 

Consommation 96W 250W 

Ports PoE  8 16 

Alimentation 48Vcc / 2A 
PoE Switch: 48Vcc 

2 Alimentateurs 
chacun de: 

100÷240 Vca, 50÷60Hz 
Température de fonctionnement 5°C – 40°C 
Dimensions (largeur x hauteur x 

profondeur) 380x50x340 mm 440x89x460 mm 

Poids (sans disque dur) ~4 kg ~8 kg 
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8 TEMPS MAXIMUM D’ENREGISTREMENT AVEC DISQUE DUR DE  2000 GO 

8.1 REF. 1093/908H – 1093/932H – 1093/908HP – 1093/916HP- 1093/932HP 

Les résolutions suivantes peuvent être sélectionnées sur la série NVR Boost 2.0: 

�  Résolutions Flux principal:“1080P”, ”960P”, “720P”,  “D1” et “VGA” sur 1/4/8/16/32 Canaux IP. 
�  Résolutions Flux secondaire: “VGA”, “CIF” et “QVGA”  sur 1/4/8/16/32 Canaux IP. 

� NB 
�  Toutes les résolutions figurent dans Réseau -> Flux principal/secondaire . Elles dépendent du modèle de 

Caméra IP utilisé. 
�  La bande requise et la durée du disque dur peuvent varier considérablement en fonction de la scène filmée. 
�  Les valeurs des temps approximatifs dans les tableaux ci-dessous se réfèrent à des enregistrements effectués, 

respectivement sur 1/4/8/16 canaux IP, avec le seul flux vidéo et sans flux Audio, en réglant les valeurs de 
bitrate et frame rate indiquées. 

�  Pour calculer le temps approximatif en heures et/ou jours, sur deux ou plusieurs canaux en enregistrement à la 
même résolution, il est nécessaire de diviser la valeur, dans le tableau relatif à 1 canal en Enregistrement 
exprimée en heures ou jours, par le nombre de canaux en enregistrement. 

 

 

1 Canal enregistré en résolution 1080P (1920×1080)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate   
(en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

6144 25 703,39 29,31 

5120 20 844,07 35,17 

4096 15 1055,09 43,96 
 

4 Canaux enregistrés en résolution 1080P (1920×1080 ) 

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate   
(en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD 
 (en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

6144 25 175,85 7,33 

5120 20 211,02 8,79 

4096 15 263,77 10,99 

 

8 Canaux enregistrés en résolution 1080P (1920×1080 ) 

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD�R��
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

6144 25 87,92 3,66 

5120 20 105,51 4,40 

4096 15 131,89 5,50 
 

16 Canaux enregistrés en résolution 1080P (1920×108 0) 

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD 
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

6144 25 43,96 1,83 

5120 20 52,75 2,20 

4096 15 65,94 2,75 
 

32 Canaux enregistrés en résolution 1080P (1920×108 0) 

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

6144 25 21,98 0,92 

5120 20 26,38 1,10 

4096 15 32,97 1,37 

 

1 Canal enregistré en résolution 960P (1280x960)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

5120 25 844,07 35,17 

4096 20 1055,09 43,96 

3072 15 1406,78 58,62 
 

4 Canaux enregistrés en résolution 960P (1280x960)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

5120 25 211,02 8,79 

4096 20 263,77 10,99 

3072 15 351,70 14,65 

 

8 Canaux enregistrés en résolution 960P (1280x960)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

5120 25 105,51 4,40 

4096 20 131,89 5,50 

3072 15 175,85 7,33 
 

16 Canaux enregistrés en résolution 960P (1280x960)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

5120 25 52,75 2,20 

4096 20 65,94 2,75 

3072 15 87,92 3,66 

 

32 Canaux enregistrés en résolution 960P (1280x960)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

5120 25 26,38 1,10 

4096 20 32,97 1,37 

3072 15 43,96 1,83 



DS1093-132B 75  

 

1 Canal enregistré en résolution 720P (1280×720)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

4096 25 1055,09 43,96 

3072 20 1406,78 58,62 

2048 15 2110,17 87,92 

 

4 Canaux enregistrés en résolution 720P (1280×720)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

4096 25 263,77 10,99 

3072 20 351,70 14,65 

2048 15 527,54 21,98 
 

8 Canaux enregistrés en résolution 720P (1280×720)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

4096 25 131,89 5,50 

3072 20 175,85 7,33 

2048 15 263,77 10,99 

 

16 Canaux enregistrés en résolution 720P (1280×720)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

4096 25 65,94 2,75 

3072 20 87,92 3,66 

2048 15 131,89 5,50 
 

32 Canaux enregistrés en résolution 720P (1280×720)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

4096 25 32,97 1,37 

3072 20 43,96 1,83 

2048 15 65,94 2,75 

 

1 Canal enregistré en résolution D1 (720x576)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 2110,17 87,92 

1280 20 3376,28 140,68 

1024 15 4220,35 175,85 
 

4 Canaux enregistrés en résolution D1 (720x576)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 527,54 21,98 

1280 20 844,07 35,17 

1024 15 1055,09 43,96 

 

8 Canaux enregistrés en résolution D1 (720x576)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 263,77 10,99 

1280 20 422,03 17,58 

1024 15 527,54 21,98 
 

16 Canaux enregistrés en résolution D1 (720x576)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate 
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 131,89 5,50 

1280 20 211,02 8,79 

1024 15 263,77 10,99 

 

32 Canaux enregistrés en résolution D1 (720x576)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 65,94 2,75 

1280 20 105,51 4,40 

1024 15 131,89 5,50 
 

1 Canal enregistré en résolution VGA (640x480)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 2110,17 87,92 

1280 20 3376,28 140,68 

1024 15 4220,35 175,85 

 

4 Canaux enregistrés en résolution VGA (640x480)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 527,54 21,98 

1280 20 844,07 35,17 

1024 15 1055,09 43,96 
 

8 Canaux enregistrés en résolution VGA (640x480)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 263,77 10,99 

1280 20 422,03 17,58 

1024 15 527,54 21,98 

 

16 Canaux enregistrés en résolution VGA (640x480)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 131,89 5,50 

1280 20 211,02 8,79 

1024 15 263,77 10,99 
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32 Canaux enregistrés en résolution VGA (640x480)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

2048 25 65,94 2,75 

1280 20 105,51 4,40 

1024 15 131,89 5,50 

 

 

1 Canal enregistré en résolution CIF (352x288)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 4220,35 175,85 

768 20 5627,13 234,46 

640 15 6752,56 281,36 

512 10 8440,70 351,70 

256 5 16881,39 703,39 

 

4 Canaux enregistrés en résolution CIF (352x288)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 1055,09 43,96 

768 20 1406,78 58,62 

640 15 1688,14 70,34 

512 10 2110,17 87,92 

256 5 4220,35 175,85 
 

8 Canaux enregistrés en résolution CIF (352x288)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 527,54 21,98 

768 20 703,39 29,31 

640 15 844,07 35,17 

512 10 1055,09 43,96 

256 5 2110,17 87,92 

 

16 Canaux enregistrés en résolution CIF (352x288)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 263,77 10,99 

768 20 351,70 14,65 

640 15 422,03 17,58 

512 10 527,54 21,98 

256 5 1055,09 43,96 
 

32 Canaux enregistrés en résolution CIF (352x288)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 131,89 5,50 

768 20 175,85 7,33 

640 15 211,02 8,79 

512 10 263,77 10,99 

256 5 527,54 21,98 

 

1 Canal enregistré en résolution QVGA (320x240)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 4220,35 175,85 

768 20 5627,13 234,46 

640 15 6752,56 281,36 

512 10 8440,70 351,70 

256 5 16881,39 703,39 
 

4 Canaux enregistrés en résolution QVGA (320x240)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 1055,09 43,96 

768 20 1406,78 58,62 

640 15 1688,14 70,34 

512 10 2110,17 87,92 

256 5 4220,35 175,85 

 

8 Canaux enregistrés en résolution QVGA (320x240)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 527,54 21,98 

768 20 703,39 29,31 

640 15 844,07 35,17 

512 10 1055,09 43,96 

256 5 2110,17 87,92 
 

16 Canaux enregistrés en résolution QVGA (320x240)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate 
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 263,77 10,99 

768 20 351,70 14,65 

640 15 422,03 17,58 

512 10 527,54 21,98 

256 5 1055,09 43,96 

 

32 Canaux enregistrés en résolution QVGA (320x240)  

Variables à régler Résultats obtenus 

Bitrate  
 (en Kbps) 

Frame rate  
(en fps) 

Durée HD  
(en heures) 

Durée HD  
(en jours) 

1024 25 131,89 5,50 

768 20 175,85 7,33 

640 15 211,02 8,79 

512 10 263,77 10,99 

256 5 527,54 21,98 
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9 APPENDICE 

9.1 REGLAGE ENREGISTREMENTS SUR ALARME 

Signification des abréviations utilisées dans le tableau suivant : “M•�� 	
��


�� �������� ��
�������� 	��	� �����
	��������� �
“AMR” signifie “enregistrement sur alarme”; “NLR” signifie “enregistrement normal”; “NOR” signifie “aucun 
enregistrement”. A l’activation de l’alarme, l’icône d’alarme s’affiche, et quand plusieurs alarmes sont présentes, des 
signaux d’alarme s’affichent.     
 

Réglage enregistrements  
sur alarme 

 
Icône alarme  

Modalité enregistrement 

Enregistrement 
après 

allumage  

Enregistrement 
programmé Enregistrement 

manuel  
AMR NLR NOR 

Modalité 
Alarme 
 

Alarme détection mouv.  NLR AMR NLR M• NLR 
Alarme activée par I/O   NLR AMR NLR M• NLR 
Erreur HDD, HDD plein  M• M• M• M• M• 

Perte de signal vidéo  
Perte de 
signal vidéo 

M• M• M• M• M• 

          
En modalité enregistrement, sur l’écran s’affiche l’icône [ ]. En revanche, si s’affichent les icônes rouges [ ] et [ ], cela 
indique qu’une alarme de capteur ou de détection de mouvement est active et que le NVR enregistre les événements 
d’alarme; si les icônes sont vertes cela indique qu’une alarme de capteur ou de détection de mouvement est active mais 

que le NVR n’enregistre pas les événements d’alarme. Quand l’icône [ ] s’affiche, cela indique qu’une alarme relative au 
disque dur s’est déclenchée.     
 

9.2 INSTALLATION ACTIVE X 

 
S’il est nécessaire d’installer un composant ente ActiveX, suivre la procédure indiquée ci-après.  
Avant d’activer la connexion avec le PC, activer la configuration de protection d’Internet Explorer, en procédant comme 
suit :   
 

Cliquer sur deux fois sur l’icône  pour démarrer le navigateur Internet Explorer. 
 

�  Démarrer Internet Explorer en double-cliquant sur l’icône . 

�  Ensuite, s’affiche la page suivante (ou la page initiale prédéfinie). 

 

�  Depuis le menu de la fenêtre d’Internet Explorer, sélectionner « Outils ®  Options Internet  ». 
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�  Ensuite, s’affiche la page « Options Internet  ». Sélectionner “Sécurité ”. 

 

 

�  Sélectionner « Sites fiables  ».  

 

�  Cliquer sur l’option « Sites  ». 

�  Ensuite, s’affiche la page suivante: Ensuite, il est nécessaire d’ajouter l’adresse du dispositif (par exemple 
http://192.168.36.40 ou l’adresse du portail URMET DDNS http://www.urmetddns.com ou un autre URL, par 
exemple http://urmetvcc.no-ip.org) dans le champ « Ajouter ce site Web à la zone ». 
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�  Cliquer sur le bouton « Ajouter  ». 
 

� NB 
o Ne pas sélectionner l'option “Demander contrôle ser veur (https:) pour tous les sites de la zone”. 

�  Ensuite, fermer la fenêtre en cliquant sur « Fermer  ». 

�  Sélectionner « Personnaliser le niveau  » et s’assurer que :  

·  l’option « Contrôles d'initialisation et de scripts Active X n on marqués comme sécurisés 
pour l’écriture de scripts  » est réglée sur « Activer  » ou « Demander  » 

·  l’option « Décharger contrôles Active X sans signature électro nique  » est réglée sur 
« Activer  » ou « Demander  » 

   

�  Confirmer en appuyant plusieurs fois sur « OK » et quitter les Options Internet. 

�  Procéder avec l’installation de l’Active X depuis Internet Explorer. 
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9.3 QUESTIONS FREQUENTES 

1. Que puis-je faire si le système ne détecte pas le d isque dur? 

S’assurer que l’alimentateur, le câble de données et les câbles d’alimentation sont correctement branchés et 

s'assurer de l'absence de problèmes d'interface HDD. S’assurer que le disque dur utilisé est supporté en consultant 

les spécifications et les descriptions.   

2. J’ai modifié le mot de passe mais j’ai oublié le no uveau mot de passe, comme puis-je accéder au systèm e ? 

Si le mot de passe a été oublié, contacter le service technique. Il est recommandé d’utiliser des mots de passe à la 

fois simples et sûrs. S’il est nécessaire de maintenir un niveau de sécurité relativement élevé, il est recommandé de 

ne pas choisir de mots de très simples tels que 000000. 

3. En connectant le NVR à la caméra, on peut voir des si gnaux vidéo anormaux ou encore le signal totalement  

absent. L’alimentation des deux dispositifs fonctio nne correctement. Quel est le problème?  

S’assurer que le câble de réseau sur la partie latérale du NVR est bien branché et qu’il n’est pas endommagé ; s’il est 

endommagé le changer. 

4. Comment éviter que le NVR ne dissipe de la chaleur? 

Quand il est en marche, le NVR doit dissiper de la chaleur. Il est recommandé de l’installer à un endroit où l’air peut 

circuler librement et loin de source de chaleur pour garantir son bon fonctionnement et sa durée de vie maximale. 

5. Le télécommande ne fonctionne pas, alors que l’écra n et les touches du panneau fonctionnent normalemen t. 

Pourquoi?   

Utiliser la télécommande après l’avoir orientée vers le récepteur IR sur le panneau frontale. Si elle continue à ne pas 

fonctionner, contrôler l’état des piles. Si les piles sont en bon état, la télécommande pourrait être défectueuse. 

6. Je souhaiterais utiliser le disque dur de mon PC et l’installer sur le NVR, est-ce possible? 

Tous les disques durs supportés par le système peuvent être utilisés. Ne pas oublier toutefois que, quand le NVR 

sera en marche, toutes les données présentes sur le disque dur seront perdues. 

7.     Est-il possible de lancer une reproduction pendant l’enregistrement? 

Oui. Le système supporte reproduction et enregistrement simultanément. 

8.     Est-il possible d’effacer certains enregistrements du NVR présents sur le disque dur? 

Afin de préserver l’intégrité des fichiers, il n’est pas possible d’effacer une partie seulement des enregistrements. Pour 

effacer tous les enregistrements, il est possible de formater le disque dur.     

9.     Pourquoi n’est-il pas possible d’accéder au NVR clien t ? 

         Contrôler les réglages de réseau et s’assurer que le port RJ-45 est correctement connecté. S’assurer également que 

le compte et le mot de passe sont correctement saisis.  

10.   Pourquoi ne trouve-t-on aucun enregistrement pendant  la reproduction? 

         S’assurer que la connexion de la ligne de données du disque dur fonctionne normalement et que l’heure de système 

est correctement réglée. Répéter la tentative et redémarrer. S’il continue à ne pas fonctionner, s’assurer de 

l’absence de rupture du disque dur. 

11.  Pourquoi la détection de mouvement ne fonctionne pas ?   

        Contrôler le réglage de l’alarme sur détection de mouvement de la caméra et s’assurer que le niveau de sensibilité 

n’est réglé trop bas. 

12.   Pourquoi l’alarme ne fonctionne pas?   

Contrôler les réglages d’alarme, de la connexion des alarmes et des signaux d’entrée alarme. 

13.   Pourquoi l’avertisseur sonore continue à signaler un e alarme?  

 Contrôler les réglages d’alarme, s’assurer que la fonction de détection de mouvement est activée, que le mouvement 

est toujours détecté et s’assurer que l’alarme I/O est réglée sur OFF. Contrôler également les réglages d’alarme du 

disque dur. 
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9.4 ENTRETIEN 

1. Pour éteindre le NVR, éteindre d’abord le système et couper ensuite l’alimentation. Ne pas couper l’alimentation 
directement, différemment les données du disque dur seront effacées ou endommagées.  

2. Maintenir le NVR loin des sources de chaleur. 
3. Éliminer régulièrement les dépôts de poussières internes. S’assurer que le NVR est suffisamment ventilé pour 

pouvoir dissiper la chaleur. 
4. Ne pas brancher les câbles aux connecteurs quand le dispositif est alimenté, pour éviter de les endommager.  
5. Contrôler régulièrement le câble du disque dur et le câble de données pour s’assurer qu’ils ne sont pas 

excessivement usés. 
6. Éviter que les signaux audio et vidéo du NVR ne subissent les interférences d’autres dispositifs électroniques et que 

le disque dur ne soit endommagé par l’électricité statique ou la tension induite.  
7. Si le câble de réseau est branché et débranché fréquemment, il est recommandé de changer régulièrement le câble 

de connexion, différemment le signal d’entrée risque d’être instable.  
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