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2 DESCRIPTION DES COMPOSANTS 

2.1 PANNEAU AVANT 

Nous rappelons que NVR est l'acronyme de Network Video Recorder Equipment (Dispositif d'enregistrement 
vidéo IP). 

 
 

2.1.1 FAÇADE DU NVR REF. 1098/324P, 1098/328P, 1098/326P 

 
 
 
 

 
 
 
 

N. Indication/indi
cateur  

Pictogram
me Fonction et description  

1 Indicateur 
d'alimentation PWR Si la LED verte est allumée, cela signifie que le NVR est 

correctement alimenté. 

2 Indicateur du 
disque dur HDD 

Si la LED rouge clignote, cela signifie que l'utilisateur est en train 
de lire/écrire sur le disque dur. Si la LED est allumée fixe, cela 
signifie que le disque dur ne fonctionne pas correctement, n'est 
pas formaté ou ne contient pas de fichiers d'enregistrement.  

3 USB  Port USB  

 

2.2 PANNEAU ARRIERE 

2.2.1 PANNEAU ARRIERE NVR REF. 1098/324P 

 

 
 

 

2.2.2 PANNEAU ARRIERE NVR REF. 1098/328P 

 

 

3 

1 2 
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2.3 UTILISATION A L'AIDE DE LA SOURIS 
 
Outre les touches du panneau avant et de la télécommande, il est possible d'utiliser la souris pour pouvoir intervenir sur le 
système. 
 

TYPE  Fonction  

Cliquer avec la 
touche gauche de 
la souris 
 

En mode menu bloqué, accéder au menu contextuel et cliquer sur un quelconque 
menu secondaire pour afficher la fenêtre d'accès ; en mode menu débloqué, accéder 
au menu contextuel et cliquer avec la touche gauche de la souris pour accéder 
directement à tout menu secondaire.  
Après avoir accédé au menu principal, cliquer avec la touche gauche pour accéder à 
tout menu secondaire ; en mode [Detailed file], cliquer avec la touche gauche pour 
reproduire un fichier d'enregistrement. 
Modifier l'état de la coche et de la zone de détection de mouvement.  
Cliquer sur la liste déroulante pour accéder au menu déroulant ; lorsque l'affichage 
temporisé est activé, cliquer avec la touche gauche pour l'arrêter. 
En cliquant avec la touche gauche, on peut régler la barre de commande de la couleur 
et celle du volume. 
Cliquer sur la zone de liste déroulante pour accéder au menu déroulant. 
En cliquant avec la touche gauche, on peut sélectionner les valeurs des cases 
appropriées. L'activation du menu déroulant permet d'accéder au support pour la saisie 
de mots en caractères chinois, de symboles spéciaux, de chiffres et de lettres à utiliser 
au lieu de [Enter- ] ou [Backspace  
     ] 

Cliquer avec la 
touche droite de la 
souris  

En mode d'affichage en temps réel, cliquer sur la touche droite de la souris pour 
afficher le menu contextuel.  
En mode menu principal ou sous-menu, cliquer sur la touche de la souris pour quitter 
le menu actuel.  

Cliquer à deux 
reprises avec la 
touche gauche de 
la souris  

En mode d'affichage en temps réel ou de reproduction, le double-clic avec la touche 
gauche affiche l'image à plein écran. 
 

Déplacer la souris  Sélectionner la rubrique du menu 
Faire glisser la 
souris  

En mode de détection de mouvement, faire glisser la souris pour sélectionner la zone 
de détection de mouvement ; [Color set], faire glisser la souris pour régler la couleur et 
le volume.  

 

2.4 RACCORDEMENT DE LA CAMERA IP ET DU MONITEUR 
Raccorder les caméras IP au NVR via les connexions réseau et brancher le port VGA et/ou le port de sortie HDMI sur le 
moniteur (voir paragraphe 2.2 Panneau arrière). 
 

2.5 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION 
Utiliser uniquement l'alimentation livrée avec le NVR. 
Après la mise sous tension, s'assurer que les connexions des sorties vidéo sont correctes et que le dispositif audio est 
raccordé via un câble RCA. 
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3.2 INTERFACE LIVE ET MENU CONTEXTUEL 

 
 
 
 
 

 
Titre caméra 
Pour afficher le titre caméra : 
IP : indique que la caméra connectée est du type IP 
 
Icônes d'état 
 

Indique que le NVR est en train d'enregistrer.  

Cette icône apparaît lorsque la caméra détecte un mouvement. 

PIR Cette icône apparaît lorsque la caméra détecte un mouvement PIR. 

S  Cette icône apparaît lorsque la caméra détecte un événement d'Intelligence Vidéo. 

 

Cette icône indique que le dispositif d'alarme E/S externe est intervenu. 

Cette icône indique que le disque dur (HDD) est défectueux. 

 

Cette icône indique que le disque dur (HDD) n'est pas formaté. 

Cette icône indique que le disque dur (HDD) est plein. 

Cette icône indique que le disque dur (HDD) est en lecture seulement. 

 

Aperçu reproduction événements : affiche une fenêtre ou une barre d'événements escamotable sur l'Aperçu LIVE 
(avec possibilité de rappeler la reproduction à partir de chaque aperçu d'événement, d'intelligence vidéo ou d'alarme, 
détecté par le 'NVR). 
 

VIDEO LOSS (PERTE VIDÉO) : la caméra IP est débranchée.  

Cliquer pour ouvrir le menu Quick Add (Ajout rapide) et ajouter la caméra IP. 

 Cliquer pour modifier la caméra IP actuelle. 

 

Barre du menu Task 
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3.2.1 TASKBAR (BARRE DES TACHES) 

 

 
Cliquer pour ouvrir le menu Main (Principal). 

Cliquer pour afficher la case contextuelle des options de mise hors tension. 

Cliquer pour sélectionner une configuration différente pour l'affichage en direct. 

Cliquer pour sélectionner plusieurs configurations pour l'affichage en direct. 

Cliquer pour commencer à afficher les voies de manière séquentielle. 

Reproduction rapide. Il est possible de reproduire le dernier enregistrement pour toutes les voies depuis le début de 
la journée ou, en alternative, choisir de reproduire les dernières 5s, 10s, 30s, 1min ou 5min. 

Sauvegarde rapide. Cliquer pour effectuer la sauvegarde du fichier vidéo. 

Cliquer pour régler le volume audio. 

Cliquer pour commuter toutes les voies IP entre mainstream et substream (pour la définition de l'affichage en direct). 

Cliquer pour commuter entre l'affichage en temps réel, équilibré ou smooth. Les modalités des effets visuels 

agissent uniquement sur la qualité d'affichage en direct, via bitrate et vitesse de trame, mais elles n'impactent pas sur la 
qualité d'enregistrement. 

Pour lancer ou arrêter l'enregistrement manuel ou l'alarme manuelle. 

Pour afficher les informations du système, des voies et d'enregistrement, en même temps que l'état du réseau. 

3.2.2 BARRE D'OUTILS RAPIDE DE LA CAMERA 
 
Dans l'affichage en direct, cliquer, à l'aide de la touche gauche de la souris, sur une caméra connectée pour visualiser sa 
barre d'outils rapide. 
 

 Barre d'outils rapide de la caméra IP 
 

Cliquer pour l'enregistrement manuel immédiat de la voie. Si l'enregistrement manuel est en cours, l'icône sera 

rouge. Cliquer de nouveau pour arrêter l'enregistrement manuel. 

Cliquer pour enregistrer une capture de l'écran de l'image de la caméra courante. Pour utiliser cette fonction, l'option 

Manual Capture (Acquisition manuelle) doit être habilitée. Pour plus de détails sur l'habilitation de l'option Manual 

Capture (Acquisition manuelle), voir la section « 2.6.3 Capture (Capturer) »). 

 Cliquer pour reproduire les 5 dernières minutes d'enregistrement de cette voie. 

Cliquer pour accéder au panneau de commande PTZ. 

Cliquer pour augmenter le zoom de la voie. Dès l'apparition de l'icône , maintenir la touche gauche de la souris 

enfoncée pour déplacer la zone dont on souhaite augmenter le zoom.  

Cliquer pour régler la couleur de l'image de la voie. Il est possible de régler les paramètres HUE (Teinte), BRIGHT 

(Luminosité), CONTRAST (Contraste) et SATURATION (Saturation) de l'image. 

 (Uniquement pour la voie IP) Pour commuter le flux vidéo de l'affichage en direct entre HD et SD. HD représente 

l'affichage en direct mainstream ; SD représente l'affichage en direct substream. 

Add customized Tag (Ajouter tag personnalisé) : pour plus de détails, se reporter à la section correspondante. 
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 Playback (Reproduction) : cliquer sur  pour reproduire l'événement d'enregistrement Tag. 

 Edit (Modifier) : cliquer sur  pour modifier le nom Tag. 

 Delete (Effacer) : cliquer sur  pour effacer l'événement d'enregistrement Tag. 
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3.3 GUIDE AU MENU MAIN (MENU PRINCIPAL) 
Une fois l'initialisation du système terminée, cliquer avec la touche droite de la souris sur le mode interface principale pour 
accéder au Menu contextuel qui apparaîtra en bas de l'écran. Les fonctions mises à la disposition du NVR sont 
organisées par typologie, en suivant l'ordre hiérarchique illustré dans le schéma suivant : 
 

Main Menu (Menu 
Principal) 

Channel (Voie) 

Capture (Capturer) 
Capture (Capturer) 

Capture Schedule 
(Programmation) 

Protocol Manage 
(Gérer protocole) 
 

IP Channels (Caméras 
IP) 
 

PoE Power 
(Gestion POE) 

PTZ (PTZ) 

Channel (Caméra) 

LCD 

PID 

SOD 

FD 

PD 

Live (En direct) 

Sound Detection 
(Détection du son) 

CC 

Main Stream  
(Mainstream) 

Occlusion Detection 
(Détection obscurcissement) 

Sub stream  
Substream 

Record 
(Enregistrement) 

Record Schedule 
(Programmation des 

 

Mobile Stream  
(Mobilestream) 

Encode (Codage) 

Image Control 
(Commande image) 

PTZ (PTZ) 

Video Cover Settings 
(Paramètres de  

  
Motion (Mouvement) 

PIR (PIR) 

Intelligent (Analyse 
Intelligente) 

Record 
(Enregistrement) 

Record 
(Enregistrement) 

Schedule 
(Programmation) 

Intelligent Analysis 
(Statistiques CC) 

Deterrence (Dissuasion) 
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PIR (PIR) 

Motion Alarm Setting 
(Alarme Motion) 

IO Alarm Settings 
(Alarmes E/S) 

Alarm Configuration 
(Configuration alarmes) 

LCD 

PID 

SOD 

FD 

PD 

Sound Detection 
(Détection du son) 

CC 

Occlusion Detection 
(Détection 
obscurcissement) 

PTZ Linkage (Connexion 
PTZ) 

Intelligent (Analyse 
Intelligente) 

Exception 
(Événements) 

Alarm Schedule 
(Programmation 
Actions) 

AI (IA) 

Face Detection 
(Détection faciale) 

Human & Vehicle 
Detection (Détection 
personnes et véhicules) 

Schedule 
(Programmation) 

Setup (Configurer) 

Model Configuration 
(Configuration Modèle) 

Database Management 
(Gestion Base de 

 

Recognition 
(Reconnaissance) 

Face Recognition lA 
Configuration 
(Reconnaissance 

 
Human & Vehicle 
Detection (Détection 
personnes et véhicules) 

Alarm (Alarme) 

Face Recognition lA 
Configuration 
(Reconnaissance 

 

Human & Vehicle 
Detection (Détection 
personnes et véhicules) 

Alarm (Statistiques) 
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DDNS 

FTP (FTP) 

IP Filter (Filtre IP) 

Network Configuration 
(Configuration réseau) 

IP Filter (Filtre IP) 

Network set 
(Programmation 

 

PPPOE 

SNMP 

Port Configuration 
(Configuration ports) 

Email (E-mail) 

Email Configuration 
(Configuration E-mail) 

Email Schedule 
(Programme E-mail) 

FTP (FTP) 

FTP Schedule 
(Programme FTP) 

General Settings 
(Général) 
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Device (Disque) 
Cloud 

Disk (Gestion disque) 

Disk Manage  
(Gestion disque) 

S.M.A.R.T. 

System (Système) 

General Settings 
(Général) 

General Settings 
(Paramètres généraux) 

Date / Time  
(Date et heure) 

Output Configuration 
(Config. sortie) 

Multi-Users Settings 
(Utilisateurs) 

Maintenance Settings 
(Paramètres 

 

Load Default 
(Téléchargement 

  

Log (Journal) 

Update (Mise à jour) 

Auto Reboot  
(Redémarrage 

 

Parameter 
Management (Gestion 

  

IP Camera Maintain 
(Gestion dispositif) 

Upgrade (Mise à jour 
cam.) 

Load Default 
(Téléchargement 

  
Reboot IPC 
(Redémarrer IPC) 

Information 
(Informations) 

Channel Information 
(Infos Caméra) 

Information 
(Informations) 

Record Info (Infos 
Enregistrement) 

Network State (État 
Réseau) 

AF Controls 
(Commandes AF) 
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3.5.9.9 Schedule (Programme Intelligent) 

 

 

 
Pour activer la fonction intelligente, il est nécessaire de configurer le programme. Le programme sera actif 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 
Pour configurer le programme, sélectionner une voie et faire glisser le curseur pour mettre en évidence les plages 
horaires.  Les blocs bleus dans les plages horaires seront actifs pour les détections intelligentes. Le programme n'est 
valable que pour la voie sélectionnée au cas par cas. Pour appliquer le même programme à d'autres voies, utiliser la 
fonction Copy (Copier). Cliquer sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres. 
 

3.5.9.10  Intelligent Analysis Log (Journal analyse intelligente) 
 

 

 
Les résultats statistiques peuvent être demandés en mode Journalier /Hebdomadaire / Mensuel /Annuel pour Cross In et 
Cross Out. 
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