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GUIDA RAPIDA 

QUICK GUIDE 

GUIDE RAPIDE 

SCHNELLANLEITUNG 
 

RIVELATORE A DOPPIO INFRAROSSO CON FUNZIONE PET DA 
ESTERNO CON FOTOCAMERA 

PET IMMUNE OUTDOOR DOUBLE INFRARED DETECTOR WITH 
CAMERA 

DÉTECTEUR DOUBLE INFRAROUGE AVEC FONCTION PET 
DôEXT£RIEUR CAMERA INTEGREE 

AUßENDETEKTOR MIT DOPPELTEM INFRAROTSENSOR MIT 
PET-FUNKTION MIT KAMERA 
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ITALIANO 

 

 

1. Tettuccio parasole 
2. Obiettivo della fotocamera 
3. Lenti dei sensori IR 
4. LED rosso/Pulsante di funzione 
5. Illuminatore 
6. Coperchio del vano batteria 
7. Interruttore Tamper   
8. Vano batteria 
9. Blocco dip-switch  
10. Braccio della staffa 
11. Staffa di rotazione  

 

 

LED  
Il LED rosso si accende nelle seguenti condizioni: 

- Il LED rosso lampeggia una volta ogni 20 minuti: 

Il rivelatore ha perso la connessione con la centrale. 

- Il LED rosso si illumina per 30 secondi: 

Il rivelatore ¯ in fase di inizializzazione e presenta unôanomalia. 

- Il LED rosso lampeggia velocemente due volte: 

Il rivelatore si è collegato correttamente alla centrale a seguito dellôapprendimento. 

- Il LED rosso si illumina per 2 secondi durante il normale funzionamento: 

Il rivelatore ha rilevato un movimento e presenta unôanomalia. 

- Il LED rosso lampeggia rapidamente: 

Il rivelatore sta trasmettendo immagini alla centrale e presenta unôanomalia. 

- Il LED rosso e lôilluminatore lampeggiano una volta: 

Il rivelatore è stata ripristinato. 

Utilizzo del pulsante di funzione: 

- Premere una volta il pulsante per inviare un segnale di supervisione. 

- Per ripristinare il rivelatore: tenere premuto il pulsante per 10 secondi. Rilasciare il pulsante quando 
lôilluminatore e il LED rosso lampeggiano entrambi una volta. 

Grafico di rilevamento del rivelatore 
 

 
 


